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PT 500.17

Zubehorsatz Kavitation in Pumpen

Beschreibung

m Kavitationserscheinungen beaob-
achten und messen

m Bedingungen fiir Kavitation ver-
stehen

Bei Schwingungsmessungen an Pumpen
kann Kavitation eine grofRe Rolle spielen.

Mit dem Zubehérsatz PT 500.17 kann
Kavitation experimentell herbeigefihrt
und der Einfluss auf das Schwingungs-
spektrum untersucht werden.

Die Hauptelemente des Zubehorsatzes
sind eine einstufige Kreiselpumpe und
ein Vorratsbehalter. Pumpe und Behal-
ter werden Uber Schlduche miteinander
verbunden. Ventile und Manometer in
Druck- und Saugleitung ermaglichen das
Einstellen verschiedener Betriebsbedin-
gungen. Das Pumpengeh&use aus trans-
parentem Kunststoff ermdglicht Einbli-
cke ins Innere der Pumpe wahrend des
Betriebs. Dadurch kann die Bildung von
Kavitationsblasen beobachtet werden.
Besonders zu empfehlen ist eine strobo-
skopische Beobachtung (Stroboskop
nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Pumpe kann wahlweise direkt Uber
eine elastische Kupplung der Basisein-
heit PT 500 oder tber den Riementrieb
PT 500.14 angetrieben werden.

Der Zubehérsatz wird zusammen mit
der Basiseinheit zur Maschinendiagnose
PT 500 verwendet und auf dessen
Grundplatte montiert.

Zur Messung und Auswertung des Ver-
suchs ist das PC-gestitzte Schwin-
gungsanalysegerat PT 500.04 erforder-
lich. Es enthalt alle erforderlichen Auf-
nehmer, einen Messverstarker und eine
Analysesoftware, um die Schwin-
gungsphanomene zu erfassen.

Lerninhalte / Ubungen

m Kavitationserscheinungen an einer
Kreiselpumpe beobachten und verste-
hen
» visuell
» stroboskopisch (Stroboskaop als Zu-

behdr)
» schwingungsanalytisch

m Untersuchung der Betriebsschwingun-
gen an einer Kreiselpumpe

m Frequenzspektren verstehen und inter-
pretieren

m Umgang mit einem PC-gestitzten
Schwingungsanalysegerat
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1 Entluftungsschraube des Pumpengehéauses, 2 Pumpengehause, 3 Manometer, 4 Ventil,

5 Schlauch Saugseite, 8 Gehausedeckel

Die Abbildung zeigt PT 500.17 zusammen mit PT 500 und PT 500.01.
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Screenshot der Software: Frequenzspektrum bei Kavitation

Spezifikation

[1] Untersuchung der Bedingungen fur Kavitation in
Pumpen

[2] einstufige Kreiselpumpe

[3] Ventile und Manometer in Druck- und Saugleitung
ermdglichen das Einstellen der Betriebsbedingun-
gen, inkl. Erzeugen von Kavitation

[4] transparentes Pumpengehaduse

[3] Antrieb der Pumpe Uber Kupplung (PT 500) oder
mit dem Riementrieb PT 500.14

[B] Zubehérsatz fur das Lehrsystem PT 500 “Maschi-
nendiagnose”

[7] stapelbares Aufbewahrungssystem fir die Teile

Technische Daten

Kreiselpumpe

m max. Forderstrom bei 3300min™: 17L/min

m max. Forderhshe bei 3300min™: 12m

m Laufrad mit 3 Schaufeln

m min. Drehzahl fir Kavitation: ca. 2240min” (mit ge-
drosselter Saugseite)

Behalter
m \Werkstoff: HDPE
m Inhalt: 20L

Manometer
m Druckseite: O...4bar
m Saugseite: -1...1,5bar

LxBxH: 600x400x320mm (Aufbewahrungssystem)
Gewicht: ca. 16kg

Lieferumfang

Pumpe

Behéalter

Satz Schlauche

Aufbewahrungssystem mit Gummimatte
Anleitung

_

G.U.N.T. Geratebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbittel, Telefon (040) 87 08 54-0, Fax (040) 67 08 54-42, Email sales@gunt.de, Web www.gunt.de

Wir behalten uns das Recht vor, technische Anderungen ohne Ankiindigung vorzunehmen.

Seite 2/3 - 11.2023



gumni

HAMBURG

PT 500.17

Zubehorsatz Kavitation in Pumpen

Erforderliches Zubehor

PT 500 System zur Maschinendiagnose, Basiseinheit
PT 500.04 PC-gestiitztes Schwingungsanalysegerat

Optionales Zubehor

PT 500.14 Zubehdorsatz Riementrieb
PT 500.01 Untergestell, fahrbar
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