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Description

• broyage avec un broyeur à billes

• observation du processus de

broyage

Les broyeurs à billes font partie des

broyeurs à corps broyants libres. Les

tambours peuvent être ouverts à l’avant

et remplis de matière à moudre (cal-

caire recommandé) et de billes. Ils

prennent appui sur un rouleau d’entraî-

nement et un rouleau libre à entraxes

ajustables. Aux faibles vitesses de rota-

tion, le broyage est produit par le roule-

ment des billes sur la matière à moudre

(mouvement de cascade). Aux vitesses

supérieures, certaines billes remontent

le long de la paroi, se détachent et

tombent sur le solide (mouvement de

cataracte). Au-delà de la vitesse critique,

aucune réduction de taille ne se produit

en raison des forces centrifuges. Les

faces transparentes des tambours per-

mettent d’observer les mouvements.

Pour permettre de comparer la puis-

sance nécessaire théorique et réelle, la

puissance absorbée du moteur d’entraî-

nement est indiquée par un afficheur nu-

mérique. Une tamiseuse (CE 264) est

recommandée pour évaluer le résultat

du broyage.

Contenu didactique/essais

• mouvements de cascade et de cata-

racte, vitesse de rotation critique

• puissance nécessaire théorique et

réelle

• degré de réduction en fonction du

temps de broyage, de la vitesse de ro-

tation, du diamètre des billes, du degré

de remplissage en billes, de la matière

à moudre

Spécification

[1] broyage de matières solides avec

broyeur à billes

[2] 2 tambours avec une enveloppe en

acier et des faces latérales transpa-

rentes, 1 tambour en acier avec des

barres de levage

[3] 1 rouleau d’entraînement à vitesse

ajustable, 1 rouleau libre

[4] entraxes des rouleaux ajustables

pour permettre la mise en place de

différents tambours

[5] mesure de la puissance absorbée

[6] temps de broyage réglable par minu-

terie

Caractéristiques techniques

2 tambours avec des faces latérales en

borosilicate

• Ø 100mm/185mm

• volume: env. 1,15L/7,5L

 

1 tambour avec des barres de levage

• Ø 185mm

• volume: env. 7,5L

 

Rouleau d’entraînement, rouleau libre

• Ø env. 50mm

 

1 jeu de billes de broyage

• Ø 5/10/15mm

Plages de mesure

• puissance absorbée: 0…200W

• vitesse de rotation: 0…370min

-1

230V, 50Hz, 1 phase

230V, 60Hz, 1 phase

120V, 60Hz, 1 phase

UL/CSA en option

Lxlxh: 600x520x460mm

Poids: env. 76kg

Liste de livraison

1 broyeur à billes

3 tambours de broyage

1 jeu de billes de broyage

1 documentation didactique
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Accessoires en option

CE 264 Tamiseuse

WP 300.09 Chariot de laboratoire

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

G.U.N.T Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Tél. +49 (40) 67 08 54-0, Fax +49 (40) 67 08 54-42, E-mail sales@gunt.de, Web http://www.gunt.de

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans avis préalable.

Page 2/2 - 11.2023

http://www.tcpdf.org

