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Rollagglomeration

Beschreibung

• Rollagglomeration mit einem Gra-

nulierteller

• Festigkeitsprüfung der Agglome-

rate zur Bewertung des Prozes-

ses

• praxisgerechte Versuche im La-

bormaßstab

Die Begriffe Agglomeration, Granulation

und Pelletierung bezeichnen den Pro-

zess der Kornvergrößerung von Fest-

stoffen. Dieser Versuchsstand zum The-

ma Rollagglomeration (Aufbauagglome-

ration) ist in Zusammenarbeit mit dem 

Fachbereich Maschinenbau und Ver-

fahrenstechnik der Hochschule Nie-

derrhein (Krefeld) entwickelt worden.

Auf einen schräggestellten, rotierenden

Granulierteller wird kontinuierlich ein

Pulver (Feingut) gegeben. Eine Pumpe

fördert Granulierflüssigkeit zu einer

Zweistoffdüse. Die Flüssigkeit wird mit

Druckluft über dem Pulver zerstäubt.

Ausgehend von wenigen angefeuchteten

Partikeln bilden sich durch eine Rollbe-

wegung wachsende Kugeln (Agglomera-

te). Das Feingut in der bewegten Schicht

verbleibt eher in Bodennähe. Es wird

durch die Drehbewegung des Tellers hö-

her gehoben als die sich bildenden Ag-

glomerate. Die kugelförmigen Agglome-

rate rollen an der Oberfläche der

Schicht.

Wenn sie eine bestimmte Größe er-

reicht haben, verlassen sie den Teller

über den Rand. Die Agglomerate wer-

den in einem Behälter gesammelt. Für

den Feststoff (empfohlen wird Kalkstein-

pulver) und die Granulierflüssigkeit (Pu-

derzucker in Wasser gelöst) stehen

zwei weitere Behälter zur Verfügung.

Aufgabenmassenstrom des Feststoffs,

Flüssigkeitsförderstrom, Drehzahl und

Neigungswinkel des Tellers sind einstell-

bar. Die Druckfestigkeit der entstande-

nen Agglomerate kann mit einem labor-

eigenen Gerät ermittelt werden. Zur Er-

mittlung dieser und weiterer wichtiger

Eigenschaften der Agglomerate wird au-

ßerdem ein Trockenschrank empfohlen.

Lerninhalte / Übungen

• Grundprinzip und Betriebsverhalten ei-

ner Agglomerationsanlage kennenler-

nen

• Agglomeratgröße und -festigkeit in Ab-

hängigkeit von

· Aufgabenmassenstrom

· Flüssigkeitsförderstrom

· Feststoff / Flüssigkeitsverhältnis

· Tellerdrehzahl

· Neigungswinkel des Tellers

· Ort der Feststoff- und Flüssigkeitszu-

führung

· gewähltem Feststoff

· gewählter Granulierflüssigkeit
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Rollagglomeration

1 Schaltschrank, 2 Feststoff-Dosiereinrichtung, 3 Waage, 4 Druckminderventil, 5 Behälter

Granulierflüssigkeit, 6 Behälter Feststoff, 7 Behälter Agglomerate, 8 Granulierteller,

9 Schaber, 10 Zweistoffdüse, 11 Vibrator, 12 Silo Feststoff

1 Silo Feststoff, 2 Vibrator, 3 Feststoff-Dosiereinrichtung, 4 Behälter Agglomerate, 5 Scha-

ber, 6 Granulierteller, 7 Druckminderventil, 8 Zweistoffdüse, 9 Pumpe, 10 Behälter Granu-

lierflüssigkeit; F Durchfluss, P Druck

Agglomerate

Spezifikation

[1] Rollagglomeration mit einem Granulierteller

[2] Granulierteller mit einstellbarer Drehzahl und ver-

stellbarem Neigungswinkel

[3] Dosiereinrichtung zur Einstellung des Aufgaben-

massenstroms

[4] Zweistoffdüse zur Zerstäubung der Granulierflüs-

sigkeit mit Druckluft

[5] Schlauchpumpe zur Einstellung des Flüssigkeitsför-

derstroms

[6] Einstellung des Luftdruckes über Druckminderventil

[7] Positionen der Feststoff- und Flüssigkeitszuführung

einstellbar

[8] Behälter für Feststoff, Granulierflüssigkeit und Ag-

glomerate

Technische Daten

Granulierteller

• Ø: ca. 400mm

• Randhöhe: ca. 100mm

• Material: Edelstahl

 

Motor für Tellerantrieb

• Leistung: ca. 750W

• Drehzahl: 20…400min

-1

 

Pumpe

• max. Förderstrom: ca. 428mL/min

 

Behälter

• Silo Feststoff: ca. 10L

• Granulierflüssigkeit: 5L

• Agglomerate: 10L

• Feststoff: 40L

Messbereiche

• Durchfluss: 0…100mL/min

• Druck: 0…10bar

• Drehzahl: 4…70min
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230V, 50Hz, 1 Phase

230V, 60Hz, 1 Phase; 120V, 60Hz, 1 Phase

UL/CSA optional

LxBxH: 1810x810x1980mm

Gewicht: ca. 205kg

Für den Betrieb erforderlich

Druckluftanschluss: min. 3bar

Lieferumfang

1 Versuchsstand

1 Waage

2 Gebinde Kalksteinpulver (50kg)

1 Satz Zubehör

1 Satz didaktisches Begleitmaterial
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