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HL 962.02

Spaltrohrmotorpumpe

Beschreibung

m hermetische Kreiselpumpe, be-
sonders geeignet zur Férderung
von Fliissiggasen

m Zubehor fiir den Einbau in den
Montagestand HL 962

Spaltrohrmotorpumpen werden vor al-
lem in der Verfahrenstechnik fur die For-
derung von aggressiven, giftigen, feuer-
geféhrlichen, explosiven, kostbaren oder
leicht flichtigen Flissigkeiten (z.B. Flus-
siggase) eingesetzt. AuBerdem eignen
sie sich zur Férderung extrem heif3er
oder kalter Produkte sowie zur Forde-
rung von Flissigkeiten unter hohem Sys-
temdruck oder unter Vakuum.

Die Pumpe ist eine in sich véllig ge-
schlossene Kreiselpumpe ohne Wellen-
abdichtung, bei der der Antrieb elektro-
magnetisch Uber den Spaltrohrmator
erfolgt. Sie ist aufgrund ihrer Bauweise
vollkammen dicht und weitgehend war-
tungsfrei. Zur Kuhlung des Motors so-
wie zur Schmierung der Gleitlager und
zum hydraulischen Ausgleich des Axial-
schubs wird ein Teil des Hauptforder-
stroms Uber ein selbstreinigendes Filter
abgezweigt. Nach dem Durchstrémen
der Hohlwelle und des Rotorraums,
flieBt der Kihlstrom auf der Druckseite
in den Hauptférderstrom zurick.

Lerninhalte / Ubungen

m zusammen mit HL 962, HL 962.30
und HL 962.32
» Betrieb einer Spaltrohrmotorpumpe
» Aufnahme der Pumpenkennlinie
» Dichtigkeitsprifung

Spezifikation

[1] hermetische Pumpe zur Férderung
aggressiver FlUssigkeiten

[2] Zubehor fur den Einbau in HL 962

[3] Antrieb: Drehstromkurzschlusslau-
fer

[4] Wasserversorgung erfolgt Gber
HL 962

[3] wartungsfreie Pumpe

Technische Daten

Spaltrohrmotorpumpe

m max. Férderstrom: ’IEmS/h
m max. Férderhéhe: 39m

m Leistungsaufnahme: 3kW
m Nenndrehzahl: 2900min’

Anschlussflansch
m Druckseite (radial): DN32
m Saugseite (axial): DN50

400V, 50Hz, 3 Phasen
LxBxH: 510x240x305mm
Gewicht: ca. 62kg

Lieferumfang

1 Pumpe
1 Anleitung
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