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HM 365.45
Axialpumpe

Lerninhalte / Ubungen

m zusammen mit HM 365

» Bestimmung der Druck-Volumen-
Kennlinie

» Bestimmung des Leistungsbedarfs
der Pumpe

» Bestimmung der hydraulischen Leis-
tung

» Bestimmung des Wirkungsgrads

» Bestimmung der Férderhohe

» Bestimmung der Anlagenkennlinie

Beschreibung

m Betriebsverhalten einer Axialpum-
pe
m Bestandteil der GUNT FEMLine

Bei der Axialpumpe durchstrémt das
Férdermedium das Laufrad (hier in
Form eines Propellers) in axialer Rich-
tung. Der Druckaufbau erfolgt bei Axial-
pumpen nicht tber die Fliehkraftwirkung,
sondern vergleichbar mit dem aerodyna-
mischen Prinzip am Propellerfligel. Pro-
pellerpumpen sind nicht selbstansau-
gend; der Propeller muss stets vom For-
dermedium bedeckt sein. Axiale Propel-
lerpumpen werden eingesetzt, wenn
grof3e Forderstrome bei kleinen Férder-
héhen gefordert sind. Typische Einsatz-
gebiete fur Propellerpumpen sind Ent-
wasserungsanlagen, Kldranlagen und
Kuhlwasserversorgung.

Der Versuchsstand HM 365.45 enthélt
eine axiale Propellerpumpe, einen Behal-
ter und Rohrleitungen mit groBziigig
ausgelegten Rohrquerschnitten. Der An-
trieb der Pumpe erfolgt in Verbindung
mit der Brems- und Antriebseinheit

HM 365. Durch den geschlossenen
Wasserkreislauf ist der Versuchsstand
unabh&ngig vom Wassernetz einsetz-
bar.

Der Versuchsstand ist mit Messwert-
aufnehmern fir die Dricke am Ein- und
Austritt der Pumpe ausgestattet. Die
Wassertemperatur wird mit einem Tem-
peraturaufnehmer erfasst. Der Forder-
strom wird mit einem magnetisch-induk-
tiven Durchflussmesser gemessen. Die
Messwerte werden an digitalen Anzei-
gen abgelesen und kénnen gleichzeitig
Uber USB direkt auf einen PC tbertra-
gen und dort mit Hilfe der mitgelieferten
Software ausgewertet werden.
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HAMBURG

HM 365.45

Axialpumpe

1 Messverstarker, 2 Antriebseinheit HM 365, 3 Durchflussmesser, 4 Ventil, 5 Wasserbe-
halter, 8 Aufnehmer fur Druck, 7 Aufnehmer fur Temperatur, 8 Keilriemenscheibe der Axi-

alpumpe

1 Behalter, 2 Pumpenrad, 3 Antriebsriemen, 4 Keilriemenscheibe, 5 Aufnehmer fur Druck

H, eta

Pumpenkennlinien: Q@ Durchfluss; rot: Anlagenkennlinie, griin: Férderhéhe H der Pumpe,

—
A

Ve

blau: Wirkungsgrad eta der Pumpe

Spezifikation

[1] Untersuchung einer Axialpumpe

[2] geschlossener Wasserkreislauf

[3] Antrieb iber HM 365 Universale Brems- und An-
triebseinheit

[4] Wasserbehélter mit Schauglas

[3] Durchflussbestimmung Gber magnetisch-induktiven
Durchflussaufnehmer

[B] digitale Anzeige fur Durchfluss, Driicke und Tempe-
ratur

[7] GUNT-Software zur Datenerfassung tber USB un-
ter Windows 10

Technische Daten

Pumpe

m Leistung: 1000WV bei 3000min”
m max. Férderstrom: 700L/min

m max. Férderhdhe: 1,75m

Behalter: 160L

Messbereiche

m Durchfluss: 0...1200L/min
m Temperatur: 0...100°C

m Druck (Eintritt): £1bar

m Druck [Austritt): O...0,6bar

230V, 50Hz, 1 Phase

230V, B0Hz, 1 Phase; 120V, B0Hz, 1 Phase
UL/ CSA optional

LxBxH: 1180x850x1380mm

Gewicht: ca. 154kg

Lieferumfang

1 Versuchsstand

1 Messverstarker

1 GUNT-Software + USB-Kabel

1  Satz didaktisches Begleitmaterial
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HAMBURG

HM 365.45
Axialpumpe

Erforderliches Zubehor
HM 365 Universale Brems- und Antriebseinheit
Optionales Zubehor

fur Remote Learning

GU 100 Web Access Box
mit
HM 36545W Web Access Software
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