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CT 153

Zweitakt-Benzinmotor fiir CT 159

Beschreibung

m Motor zum Einbau in den Priif-
stand CT 159
m Bestandteil der GUNT FEMLine

Zusammen mit dem Prifstand CT 159
und der Brems- und Antriebseinheit
HM 385 eignet sich der Zweitakt-Ben-
zinmotor sehr gut, um Grundlagen der
Funktion und Motormesstechnik zu ver-
mitteln.

Der hier verwendete Motor ist ein luftge-
kihlter Einzylinder-Zweitakt-Benzinmaotor
mit einem Membran-Vergaser. Mit ei-
nem Elektromotor, untergebracht in

HM 365, wird der Motor gestartet. Die
Luftkiihlung erfolgt mittels Schwungrad-
geblase. Mit Hilfe einer Fliehkraftkupp-
lung wird die Motorleistung abgegeben.
Uber eine Riemenscheibe auf der Ab-
triebswelle wird die Belastungseinheit
HM 365 angekoppelt.

Aufgrund der hohen Drehzahlen wurde
dieser Motor mit einer kleineren Rie-
menscheibe als die anderen Motoren
der Serie versehen.

Der Motor enthalt einen Aufnehmer zur
Messung der Abgastemperatur. Aufneh-
mer, ZUndstromunterbrechung sowie
Luft- und Kraftstoffversorgung werden
an den Prifstand CT 158 angeschlos-
sen.

In Versuchen werden Volllast- und Teil-
lastkennlinien des Motors aufgenom-
men.

Lerninhalte / Ubungen

m zusammen mit Prifstand CT 159 +

Belastungseinheit HM 365

» Zweitakt-Benzinmaotor kennenlernen

» Drehmoment- und Leistungskurven
aufnehmen

» spezifischen Kraftstoffverbrauch be-
stimmen

» Liefergrad und Luftverhaltnis A be-
stimmen

Spezifikation

[1] luftgekdhlter Einzylinder-Zweitakt-
Benzinmotor zum Einbau in den Prif-
stand CT 159

[2] Motor auf schwingungsisoliertes
Fundament montiert

[3] Kraftibertragung zur Bremse Uber
Riemenscheibe, Ubersetzungsver-
haltnis 2:1

[4] Motor komplett mit Kraftstoff-
schlauch, Gaszug und Abgas-Tempe-
raturaufnehmer ausgestattet

[5] Kraftstoffschlauche mit selbstab-
sperrenden Schnellkupplungen

Technische Daten

luftgekuhlter Einzylinder-Zweitakt-Benzin-
motor
m Leistungsabgabe: 1,32kW
bei 8500min”
m Bohrung: 42,5mm
m Hub: 32mm

Riemenscheibe: @ 63mm

LxBxH: 430x355x310mm
Gewicht: ca. 8kg

Fiir den Betrieb erforderlich

Abgasfuhrung, Beluftung

Lieferumfang

1 Motor, komplett mit allen Anschlis-
sen und Versorgungsleitungen
1 Anleitung
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Erforderliches Zubehor

CT 159 Modularer Prifstand fur Einzylindermaotoren, 3kW
HM 365 Universale Brems- und Antriebseinheit

Optionales Zubehor

CT 159.02 Abgas-Analysegerat

CT 159.01 Elektronisches Indiziersystem fiir CT 159
mit

CT 159.05 Druckaufnehmer und OT-Geber fur CT 153
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