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Lernfelder — Einbindung erneuerbarer Energien

HL 320 Modulsystem Solarthermie und Warmepumpe

Mit unserem Modulsystem HL 320 werden wesentliche Lernfel-
der aus dem Bereich der Nutzung erneuerbarer Energien in der
Gebaudetechnik abgedeckt. Das Modulsystem HL 320 ermdglicht W&rmepumpen Warmepumpe
es lhnen, Heizungssysteme mit verschiedenen erneuerbaren und
konventionellen Energiequellen zu untersuchen. Solarthermie kann Kombination regenerativer und HL 320.02

mit Warmeerzeugung aus Warmepumpen kombiniert werden. Das konventioneller Warmequellen Konventionelle Heizung
modulare Konzept des HL 320-Systems erlaubt es lhnen, verschie- A
dene Konfigurationen zu realisieren.

Einsatzmaoglichkeiten moderner HL 320.01

Solarthermische Warmeerzeugung HL 320.03

Flachkollektor
HL 320.04 |
Vakuumrohrenkollektor
&
Speicher in regenerativen Heizungs- HL 320.05
anlagen Zentrales Speichermodul mit Regler
_d Lo R,
HL 320.07
FuBbodenheizung/Erdwarmeabsorber
HL 320.08

Geblaseheizung/ Luftwarmelbertrager
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Renewable Heat
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GUNT RHLine Renewable Heat
Modulsystem Solarthermie und Warmepumpe

Flachkollektor

Konventionelle Heizung

verschiedenen erneuerbaren und konventionellen Energie-  hinations- und Konfigurationsmaglichkeiten zu realisieren. Wérmepumpe
guellen zu untersuchen. Solarthermie kann mit Warmeerzeu-
gung aus Warmepumpen kombiniert werden. Das modulare

Das Modulsystem HL 320 ermaoglicht, Heizungssysteme mit  Konzept des HL 320 Systems erlaubt es, verschiedene Kom- HL 320.01 M:Sﬂ HL 320.02 Z:l HL 320.03 z\z|

Kombinierte Nutzung erneuerbarer Warmequellen

Fir moderne Wohngebaude mit guter Warmedammung solarthermischen Kollektoren mit einer Warmepumpe sind
stellt der Verzicht auf eine konventionelle Heizung in vielen  inzwischen sehr oft deutliche Einsparungen, bei ganzjahriger
Fallen eine sinnvolle Alternative dar. Bei der Kombination von  Versorgungssicherheit, moglich.

HL 320.04 HL 320.05 :& Das Speichermodul bietet einen bivalenten
Vakuumréhrenkollektor ﬂl Zentrales Speicher- .é g‘ Speicher und einen Pufferspeicher. Mit
& modul mit Regler < > dem Regler kénnen benétigte Messwerte
auch uber ldngere Zeitrdume zur Analyse
o-—< des Systemverhaltens aufgezeichnet
o — werden.
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Regler mit umfang-
reicher Software
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HL 320.07 HL 320.08
FuBbodenheizung/ - Geblaseheizung/

Erdwarmeabsorber @ Luftwarmeiibertrager

1 Flachkollektor, 2 Warmeubertrager, 3 Warmwasserspeicher, 4 Warmepumpe, 5 Erdwarmeabsorber;
= warme Warmetragerfllssigkeit,

[ kalte Warmetragerflissigkeit,

Il Kaltemittel Hochdruckseite,

[ Kaltemittel Niederdruckseite

Die Module HL 320.07 und HL 320.08 kdnnen als Warmequelle
oder als Warmesenke verwendet werden.



https://youtu.be/MyaQ1EdUy3k
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GUNT RHLine Renewable Heat
Modulsystem Solarthermie und Warmepumpe

Fiir jede Anwendung die passende
Konfiguration

In der Heizungstechnik ist sowohl die
passende Zusammenstellung der be-
notigten Komponenten als auch die
Optimierung des Leitungsverlaufs und
der Reglereinstellungen von ortlichen
Gegebenheiten abhangig. GUNT hat fir
eine Auswahl von relevanten Modul-
kombinationen Versuche entwickelt,
um die dazugehaorigen Lernziele in aus-
gewogenen Schritten unterrichten zu
kénnen. Zusatzlich kénnen naturlich
auch eigene Anlagenkonfigurationen
realisiert werden, um weitere Frage-
stellungen aus der ,regenerativen
Heizungstechnik® zu untersuchen.

E warme Warmetragerflissigkeit,
[ kalte Warmetragerfllssigkeit,
I Kaltemittel Hochdruckseite,

[ Kaltemittel Niederdruckseite
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Beispiel fur ein Anlagenschema zur Heizungsunterstitzung und Brauchwassererwarmung mit
einem solarthermischen Kollektor und einer Warmepumpe (Kombination 5)

e ——

HL 320.08 HL 320.01

Lerninhalte und Versuche

HL 320.07 HL 320.05 HL 320.04

Kombi-
nation

HL 320.01

Warmepumpe

HL 320.02
Konventionelle
Heizung

HAMBURG

HL 320.03
Flachkollektor

HL 320.04

Vakuumréhren-
kollektor

HL 320.05

Zentrales Speichermodul _’g

mit Regler <
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HL 320.07
FuBbodenheizung /
Erdwérmeabsorber

HL 320.08

Geblaseheizung /
Luftwarmelibertrager
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Kombination 1

m Funktion einer solarthermi-
schen Heizungsanlage

m Inbetriebnahme

m Wirkungsgrad des Kollektors
und Verluste

Kombination 2 Kombination 3

m kombinierte Nutzung m Funktion und Aufbau einer
konventioneller und solar- Warmepumpe

thermischer Energie . .
m Parametrierung eines
m effiziente Raumheizung mit Warmepumpen-Reglers

FuBbodenheizungen m EinflussgroBen fir den COP

(Coefficient of Performance)

Kombination 4

m effizienter Einsatz von solar-
thermischer und geother-
mischer Energie

m Strategien fur die Warme-
versorgung bei verschiede-
nen Verbrauchsprofilen

Kombination 5

m Nutzung erneuerbarer und
fossiler Quellen flir Heizung
und Warmwasser

m bivalent paralleler und
bivalent alternativer
Warmepumpen-Betrieb
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HL 320.01 Warmepumpe

Netzwerkfahigkeit: Versuche
verfolgen, erfassen, auswerten
Uber kundeneigenes Netzwerk

Zum Produkt: Die Warmepumpe HL 320.01 ist Teil des Modulsystems HL 320  die Heizleistung der Warmepumpe an den aktuellen Bedarf der
und ermaoglicht unterschiedliche Kombinationsmaglichkeiten  Heizungsanlage anzupassen.

von Erdwarme und Solarthermie in einem modernen Hei-

zungssystem. Die Warmepumpe wird durch einen drehzahl-

variablen Scrollverdichter angetrieben. Dadurch ist es moglich,

) i |

frei programmierbarer
Universalregler mit Datenlogger

,.

Scrollverdichter mit
variabler Drehzahl

feststehende und bewegliche Spirale eines
Scrollverdichters

Verflissiger

QL= @

| Verdampfer :>

O e &

Prozessschema des Moduls HL 320.01 Warmepumpe

1 Anschllisse Quellkreis, 2 Kaltekreis, 3 Anschlisse Heizungskreis,
4 zusatzliche Maoglichkeiten fir Einbindung von HL 320-Modulen
= warme Warmetragerflussigkeit,

[ kalte Warmetragerflissigkeit,

Il Kaltemittel Hochdruckseite,

[ Kaltemittel Niederdruckseite

In der Kombination 3 des HL 320-Systems werden folgende Module zu einem .
Lerninhalte
System verbunden:

= HL 320.01 Warmepumpe m Funktion und Aufbau einer Warmepumpe
m HL 320.07 FuBbodenheizung/Erdwarmeabsorber m Unterscheidung verschiedener Betriebs-
m HL 320.08 Gebldseheizung/Lufswarmedibertrager zustande

Diese Kombination ermdglicht grundlegende Versuche zum Betriebs- ® EinflussgroBen fir den COP (Coefficient
verhalten der Warmepumpe. Fir weitergehende Versuche kdnnen z. B. ein of Performance)

Speichermodul (HL 320.05) und ein thermischer Solarkollektor eingebunden m Parametrierung eines Warmepumpen-
werden. Reglers

Zur Bilanzierung der Energiestrome sind an allen erforderlichen Positionen Aufnehmer flr
Temperaturen und Durchfliisse eingebaut. Die Daten anderer HL 320-Module kénnen tber N
eine CAN-Bus Anbindung an den konfigurierbaren Heizungsregler des Warmepumpenmoduls 5 .

Ubertragen werden. w‘



https://gunt.de/index.php?option=com_gunt&task=gunt.list.category&lang=de&category_id=688&product_id=425

Renewable Heat

HL 320.02 Konventionelle Heizung

In Heizungsanlagen, die verschiedene regenerative Warme-
quellen nutzen, kann es 6konomisch sinnvoll sein, den Spitzen-
bedarf durch eine konventionelle Heizung abzudecken. Um diesen
Aspekt im Modulsystem HL 320 untersuchen zu kénnen, ist mit
dem Modul HL 320.02 eine Zusatzheizung verfligbar, die leicht
in verschiedene Konfigurationen der Anlage integriert werden
kann.

Far die Versuche bleibt der praktische Aufwand flr den Betrieb
dieser Heizung gering, da ein elektrisch betriebener Heizstab
eingesetzt wird. Der Heizstab wird in den Speicherbehalter des
Speichermoduls HL 320.05 eingesetzt und kann per CAN-Bus
vom Regler des Speichermoduls gesteuert werden. Ein inte-
grierter Zahler erfasst die verbrauchte Strommenge. Die Daten
des Zahlers kénnen fur die Erfassung mittels Datenlogger Gber
die CAN-Bus Verbindung an den Regler des Speichermoduls
HL 320.05 Ubertragen werden.

HL 320.05

HL 320.02

[

g

1 Heizstab, 2 Energiezahler, 3 Sicherung, 4 Schaltkasten,

5 Verbindung zwischen Leistungsschiitz und Reglerausgang,
6 Verbindung zwischen Energiezahler und Reglereingang,

7 Regler des Moduls HL 320.05

Zum Produkt:

Zur Versuchsvorbereitung wird der
Speicherbehalter entleert. AnschlieBend
kann die Zusatzheizung mit wenigen Hand-
griffen leicht eingesetzt werden.

Lerninhalte

m Heizungsunterstitzung und/oder
Brauchwassererwarmung durch
konventionelle Zusatzheizung

m Bivalenzpunkt und Heizlast

m Regelstrategien fur die Heizungs-
unterstitzung

HL 320.03 Flachkollektor

Am Flachkollektor HL 320.03 kénnen in Verbindung mit ande-
ren Modulen der RHLine verschiedene Versuche zur solarther-
mischen Brauchwassererwarmung durchgefiihrt werden. Von
besonderem Praxisbezug ist die Regelungstechnik fir die kom-
binierte Erzeugung von Brauchwasser und Heizwarme. Dabei
erfolgt die Regelung und Datenaufnahme per CAN-Bus Uber das
Speichermodul HL 320.05.

Temperaturaufnehmer

Beleuchtungsstarkeaufnehmer

schwenkbarer
Flachkollektor

HAMBURG

Die Verbindung der Module erfolgt sehr einfach mit Schlduchen
und Schnellkupplungen. In Verbindung mit anderen Modulen des
HL 320-Systems kdénnen verschiedene Kombinationsmaoglich-
keiten fur regenerative Warmequellen erprobt und optimiert
werden.

Zum Produkt:

e 0
2]

Solarumwalzpumpe mit

regelbarer Drehzahl

Lerninhalte

m Bestimmung der Nutzleistung

m Einfluss von Temperatur, Beleuchtungsstarke
und Einstrahlwinkel auf den Kollektorwir-
kungsgrad

Membran-
ausdehnungsgefal

Schaltschrank mit
CAN-Bus Modul zur
Steuerung und Daten-
erfassung

m Einbindung eines Flachkollektors in ein
modernes Heizungssystem

m hydraulische und regelungstechnische
Betriebsbedingungen

m Energiebilanzen

m Optimierung der Betriebsbedingungen fur
verschiedene Nutzungsarten


https://gunt.de/index.php?option=com_gunt&task=gunt.list.category&lang=de&category_id=688&product_id=427
https://gunt.de/index.php?option=com_gunt&task=gunt.list.category&lang=de&category_id=688&product_id=426

Renewable Heat

HL 320.04
Vakuumrohrenkollektor

HL 320.04 entspricht einem Vakuumrdéhrenkollektor moder-
ner Bauart. Aufgrund der geringeren Warmeverluste erreichen
Vakuumrdéhrenkollektoren gegeniber einfachen Flachkollektoren
deutlich héhere Arbeitstemperaturen. In der Praxis werden
Vakuumrohrenkollektoren z.B. bei eingeschrankter Aufstellfla-
che eingesetzt. Im ganzjahrigen Heizungsbetrieb ermdglichen
Vakuumrohrenkollektoren, den saisonalen Bedarf einer konven-
tionellen Zusatzheizung zu verringern.

Schaltschrank
mit CAN-Bus
Modul zur

Das Versuchsmodul kann auf verschiedene Weise in das Modul-
system eingebunden werden. Maglich ist sowohl die Nutzung
zur Erzeugung von erwarmtem Brauchwasser als auch zur
kombinierten Erzeugung von Brauchwasser und Heizwarme.
Leitungsverbindungen fur die Warmetragerfllissigkeit kénnen
durch Schnellkupplungen mit geringem Aufwand hergestellt und
verandert werden.

Zum
Produkt:

Solarumwalzpumpe mit
regelbarer Drehzahl

Lerninhalte

Steuerung und Membran-

Datenerfassung

ausdehnungsgefal

m Aufbau und Funktion des Vakuum-
rohrenkollektors

m Bestimmung der Nutzleistung und
EinflussgrofBen auf den Kollektor-
wirkungsgrad

m Einbindung eines Vakuumréhren-
kollektors in ein modernes Heizungs-
system

HL 320.05

Zentrales Speichermodul mit Regl

Das Speichermodul HL 320.05 wurde fir die Versuche als ein
zentraler Bestandteil des Modulsystems HL 320 entwickelt.
HL 320.05 enthalt zwei unterschiedliche Warmespeicher, Rohr-
leitungen, eine Pumpe, zwei motorisierte 3-Wege-Ventile und
Sicherheitseinrichtungen. Schnellkupplungen auf der Vorder-
seite des Moduls ermdglichen den hydraulischen Anschluss an

HAMBURG

andere Module des Modulsystems. Zudem enthéalt HL 320.05
einen frei programmierbaren Heizungsregler, der tiber Steuer-
bzw. Datenleitungen (CAN-Bus) mit den jeweils eingebundenen
Modulen verbunden wird. Mit diesem Regler kénnen alle vor-
gesehenen Modulkombinationen betrieben und untersucht
werden.

Zum

Produkt:

Netzwerkfahigkeit:
Versuche verfolgen,
erfassen, auswerten
Uber kundeneigenes
Netzwerk
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Lerninhalte

m Grundlagen und Inbetriebnahme von Heizungsanlagen mit
Solarthermie und Warmepumpe

m Eigenschaften verschiedener Warmespeicher

m elektrische, hydraulische und regelungstechnische Betriebs-
bedingungen

m Energiebilanzen flr verschiedene Anlagenkonfigurationen

m Optimierung von Regelstrategien flr verschiedene Betriebs-
arten


https://gunt.de/index.php?option=com_gunt&task=gunt.list.category&lang=de&category_id=688&product_id=428
https://gunt.de/index.php?option=com_gunt&task=gunt.list.category&lang=de&category_id=688&product_id=429
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HL 320.07

FuBbodenheizung / Erdwirmeabsorber

FuBbodenheizungen (bertragen Warme durch spiralférmig
oder maanderformig angeordnete Rohrleitungssysteme unter-
halb des Bodenbelags. Fir den Betrieb von FuBbodenheizungen
sind deutlich geringere Vorlauftemperaturen als z.B. flir kon-
ventionelle Radiatoren erforderlich. Im Modulsystem HL 320
kann HL 320.07 neben seiner Funktion als Warmesenke einer
FuBbodenheizung auch als Warmequelle fur eine Warmepumpe
eingesetzt werden. In diesem Fall kehrt sich die Richtung des
Warmetransports um. HL 320.07 ist mit drei separat wahl-
baren Rohrleitungssystemen unterschiedlicher Lédnge ausge-
stattet. Die Rohrleitungen sind von einem Behalter umgeben,
der mit Wasser befullt werden kann.

Schaltschrank
mit CAN-Bus
Modul zur
Steuerung und
Datenerfassung

Lerninhalte

m Energiebilanz in kombinierten
Heizungssystemen fur
Brauchwassererwarmung und
Raumheizung

m Warmeulbertragung in einer
FuBbodenheizung

m Nutzung von Warmequellen
far Warmepumpensysteme

Am Rohrleitungssystem sind Aufnehmer zur Erfassung der
Temperaturen an Vor- und Ricklauf angebracht. Gemein-
sam mit den Messdaten des integrierten Durchflussmessers
kénnen Warmemengen und Energiebilanzen berechnet wer-
den. Die Daten werden Uber die CAN-Bus-Verbindung an den
Regler des jeweils erforderlichen Hauptmoduls (HL 320.01 oder
HL 320.05) (ibertragen. Uber die CAN-Bus-Verbindung kann
zudem das integrierte 3-Wege-Mischventil vom Regler ange-
steuert werden.

Zum
Produkt:

LDur‘chqussmesser‘ I

LHeizkr‘eisver‘teiIer‘ I

Behalter mit integrierter Rohr-

leitungswendel (FuBbodenheizung)

HL 320.08

Geblaseheizung / Luftwérmeiibertr: |

Bei der Raumheizung bieten Geblaseheizungen gegenlber
klassischen Heizungsradiatoren die Maglichkeit, auch bei kleinen
Abmessungen, eine vergleichsweise gute Warmelbertragung
an die Raumluft zu erreichen. In Verbindung mit einer Warme-
pumpe stellt die Geblaseheizung, speziell fir die Heizungserneu-
erung in Altbauten, eine energetisch und ockonomisch vorteil-
hafte Anwendung dar.

Schaltschrank mit
CAN-Bus Modul
zur Steuerung und

HAMBURG

Auch dieses Modul kann als Warmesenke oder als Warme-
quelle fur eine Warmepumpe betrieben werden. Ebenfalls sind
Aufnehmer flr Temperatur und Durchfluss zur Erstellung von
Energiebilanzen verfiigbar. Die Daten werden Uber die CAN-Bus
Verbindung an den Regler des jeweils erforderlichen Hauptmo-
duls (HL 320.01 oder HL 320.05) Ubertragen.

Zum
Produkt:

Datenerfassung

Ijeblésekonvektor I

Durchfluss-
messer

3-Wege-Mischventil

Lerninhalte

m Einfluss der Temperatur-
differenz zwischen Heizungs-
vor und -rdcklauf auf die
Gesamteffizienz einer
Heizungsanlage

m Betriebsbedingungen beim
Einsatz als Luftwarmeutber-
trager in einem Warme-
pumpensystem

m Vergleich eines Luftwarme-
Ubertragers mit anderen
Warmequellen eines Warme-
pumpensystems



https://gunt.de/index.php?option=com_gunt&task=gunt.list.category&lang=de&category_id=688&product_id=430
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Systeme flur die technische Ausbildung

Das GUNT-Gesamtprogramm

28

!u;

X7
'
2
e
A TA R

Mo

W e

B @

LW eV
e
b

40 Neale Yy

(A

RRA R

Technische Mechanik und
Konstruktionslehre

Statik
Festigkeitslehre
Dynamik
Maschinendynamik
Konstruktionslehre
Werkstoffprifung

Mechatronik

Technisches Zeichnen
Schnittmodelle
Langenpruftechnik

Maschinen- und Geratetechnik
Fertigungstechnik
Montagetechnik

Instandhaltung
Maschinenzustandsliberwachung

Automatisierung und Regelungs-
technik

Thermische
Energietechnik

Thermodynamische Grundlagen
Warmeulbertrager

Thermische Fluidenergiemaschinen
Verbrennungsmotoren
Kaltetechnik

Versorgungstechnik

Technische
Stromungsmechanik

Stationare Stromung
Instationare Stromung
Umstrémung von Kérpern

Elemente aus dem Rohrleitungs-
und Anlagenbau

Stromungsmaschinen
Verdrangermaschinen
Wasserbau

Kontakt

G.U.N.T. Geratebau GmbH
Hanskampring 15-17
22885 Barsbhlttel
Deutschland

+4940670854-0
sales@gunt.de
www.gunt.de

m Mechanische Verfahrenstechnik
m Thermische Verfahrenstechnik
m Chemische Verfahrenstechnik
m Biologische Verfahrenstechnik
m Wasserbehandlung

Energy Environment
Solarenergie m Wasser

Wasserkraft und m Luft
Meeresenergie = Boden
m

Windkraft Abfall
Biomasse

Geothermie

Energiesysteme

Energieeffizienz in der
Gebaudetechnik

E&..

e

Besuchen Sie uns
im Internet unter
www.gunt.de

Planung und Beratung - Technischer Service - Inbetriebnahme und Schulung
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