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ARI-SAFE-P 921 /922 /923 / 924

Technische Daten

ARI-SAFE-P - Normal-Sicherheitsventil D/G/F
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geschlossene Anliiftung, offene Anliiftung, gasdichte Kappe, offene Anliiftung,
geschlossene Haube geschlossene Haube geschlossene Haube offene Haube
Figur Nenndruck Werkstoff Nennweite Temperaturbereich | Flansch reonne eachan e
g pe -dickentoleranzen
12921 /922 19231924 PN16 EN-JL1040 DN15- 100 -10°C bis +300°C DIN EN 1092-2 DIN 2533
229211922 1923 | 924 PN16 EN-JS1049 DN125 - 150 -10°C bis +350°C DIN EN 1092-2 DIN 2533
359211922 1923 1 924 PN40 1.0619+N DN15- 150 -10°C bis +450°C DIN EN 1092-1 DIN 2545
559211923 PN40 1.4408 DN15- 100 -60°C bis +400°C DIN EN 1092-1 DIN 2545
Ausfiihrung

Sicherheitsventil, federbelastet, direktwirkend

Anforderungen

nach EN SO 4126-1, VdTUV-Merkblatt 100, AD2000-A2, TRD 421, bei der Werkstoffwahl ist TRB 801 Nr. 45 zu beachten!

Bauteilkennzeichen

Normal-Sicherheitsventil:

Fig. 921/922/923/924

TOV-8V-..-811-DIG

Normal-Sicherheitsventil:

Fig. 921/923

TOV-8V-. . -B11-F

GroRenbestimmung

fur Wasserdampf, Luft und Wasser siehe Abblaseleistungen-Tabellen, Berechnungen nach EN ISO 4126-1, TRD 421 und AD2000-A2.

Bendtigte Angaben

Medium gasformig:

Massenstrom (kg/h). molare Masse (kg/kmol), Isofropenexponent, Temperatur (°C), Ansprechdruck (bart). Gegendruck (bari)

Medium flissig:

Massenstrom (kg/h), Dichte (kg/m?), Viskositat, Temperatur (°C), Ansprechdruck (barii), Gegendruck (bari)

Bestelltext:

ARI-SAFE-P - Sicherheitsventil, Figur

DN .., PN .., Werkstoff ..._...., Ansprechdruck ... bari

standard: ohne Metallfaltenbalg optional: mit Metallfaltenbalg (siche Seite 42)
Fremdgegendruck kein Gegendruck zulassig auf Anfrage
Eigengegendruck max. 10% vom Ansprechdruck (grofer auf Anfrage) auf Anfrage
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ARI-SAFE-P 921 /9227923 / 924

ARMATLIREN Technische Daten
Teileliste
Pos. | Ers. | Bezeichnung Fig. 12.921/922/923/924 Fig. 22.921/922/923/924 Fig. 35.921/922/923/924 Fig. 55.921/923
1 Gehause EN-GJL-250 , EN-JL1040 E:%?@igﬁﬁUH GP240GH+N, 1.0619+N GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
2 Sitz X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
3 Stiftschrauben 25CrMo4, 1.7218 A4-T0
4 Zwischenscheibe X20Cr13+QT, 1.4021+QT X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4571
7 X Flachdichtung Reingraphit (mit CrNi-Stahlfolieneinlage)
8 Sechskantmutter C35E, 1.1181 Ad
1 Haube geschlossen EN-GJL-250 , EN-JL1040 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 1 GX5CiMo19-11-2, 1.4408
12 Kegel X39CrMo17-1+QT, 1.4122+QT X6CrNIMoTi17-12-2, 1.4571
14 |x Spindel X20Cr13+QT, 1.4021+QT X6CrNIMoTi17-12-2, 1.4571
17 Spannschraube X20Cr13+QT, 14021+QT X2CrNiMo17-12-2, 1.4404
7 |«x Dichfring CuFA X6CrNIMoTi17-12-2, 1.4571
28 Kappe geschlossen EN-GJL-250 , EN-JL1040 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 ") GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
29 Kappe offen EN-GJL-250 , EN-JL1040 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 -
30 Kappe gasdicht EN-GJL-250 , EN-JL1040 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 1) GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
M |x Packungsringe Reingraphit
35 Anliftgabel EN-GJS-400-15, EN-JS1030 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
36 Hebel geschlossen EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408
I |x Feder FDSICr/51Crv4, 1.8159 X10CrNi18-8, 1.4310
4 Hebel offen EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 -
42 Haube offen EN-GJL-250 , EN-JL1040 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 -
43 Elastomer-Faltenbalg (optional) | EPDM 70 Shore A
55 Faltenbalgeinheit (optional) XBCrNiMoTi17-12-2, 1 4571
70 Ausgleichskolben (optional) XBCrNiMoTi17-12-2, 1.4571

L Ersatzteile

") Optional: GP240GH, 1.0619

DN | 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
Federeinstellbereiche: Standard-Ausfiithrung
(bari) 0,3-05 03-05 02-06 | 02-055 | 02-04 0,2-04 02-05 02-06 0,2-05 02-06 0,2-04
(bara) >05-1 >05-1 | >06-11 |>055-08| >04-06 | >04-06 | >05-12 | >06-12 | >05-11 | >06-11 | >04-06
(bart) >1-14 >1-14 >11-2 | >08-12 | >06-11 | >06-12 | >12-2 | >12-21 [ >11-17 | >11-2 >06-1
(bard) | >14-19 | >14-19 | >2-27 >12-2 | >11-18 | >12-18 | >2-27 | >21-26 | >17-24 | >2-26 >1-19
== (bard) | >19-25 | >19-25 | >27-37 | >2-33 | >18-27 | >18-25 | >27-34 | >26-32 | >24-31 | >26-37 | >19-25
E% (bard) | >25-35 | >25-35 | >37-5 | >33-52 |>27-43 | >25-32 | >34-45|>32-42 | >31-4 | >37-43 | >25-35
E% (baru) >35-5 >35-4 >5-8 >52-8 >43-6 | >32-45|>45-55|>42-55 >4-5 >43-7 | >35-43
%% (bari) >5-7 >4-55 | >8-105 | >8-115 >6-9 >45-85 | >55-68 | >55-65 >5-8 >7-9 >43-55
g"; (bari) >7-10 >55-7 [>10,5-15 |>115-165| >9-12 >85-13 | >68-85| >65-9 >8-11 >9-15 | >55-65
= (bari) >10-16 | >7-105 | >15-23 | >165-22 | >12-17 >13-17 | >85-14 >9-12 | >NM-175 | >15-22 | >65-11
(barii) >16-25 [ >105-17 | >23-35 | >22-30 >17-30 >17-23 | >14-23 | >12-165 |>175-275| >22-28 | >11-16
(baru) >25-33 | >17-25 | >351-40| >30-40 >30-40 >23-34 | >23-34 | >165-20|>275-40 | >28-33 >16-25
(bari) >33-40 | >25-37 >34-40 | >34-40 | >20-33 >33-40
(bari) > 37 -40 >33-40
Federeinstellbereiche: Faltenbalg-Ausfiihrung (optional)
(bari) 4-5 3-55 3-48 3-45 3-45 3-35 3-35 3-35 3-45 5-7 5-53
— (bari) >5-6 >55-8 >48-6 >45-8 | >45-57 | »35-5 | >35-43 | >35-49| >45-65 >7-8 >53-7
§ (bari) >6-9 >8-12 >6-8 >8-11 >57-10 >5-71 >43-59 | >59-7 | >65-10 >8-9 >7-9
§§ (bari) >0-14 >12-21 | >8-125 | >11-145 | >10-16 | >7-105 | >69-75 >7-9 >10-18 | >9-125 | >9-125
E§ (bari) >14-26 | >21-2715|>125-16 | >145-21 | >16-22 (>105-155| >75-88 >9-1 >18-35 [ >125-18 | >125-16
%L‘E’ (bari) >26-30 | >275-40 [ >16-205 | >21-40 >22-31 | >155-20| >88-14 | >11-147 >18-23 | >16-185
g (bari) >30-40 >20,5-30 >31-40 >20-40 >14-21 |>147-188 >23-29 | >185-25
= (bari) >30-40 >21-30 | >188-35 >29-34
(bari) >30-40 >34-40
Angaben / Einschrankungen der Regelwerke sind zu beachten!
ARI-Armaturen aus EN-JL 1040 sind fir den Einsatz in Anlagen nach TRD 110 nicht freigegeben
Die Zulassung zur Herstellung gemaf TRB 801 Nr. 45 ist vorhanden. (EN-JL1040 ist nach TRB 801 Nr. 45 nicht zugelassen.)
Das Einsatzgebiet der Armatur unterliegt der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -befreibers.
Bestandigkeit und Eignung sind zu prifen und beim Hersteller anzufragen (siehe Produktubersicht und Bestandigkeitsliste).
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