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Lerninhalte / Ubungen

m zusammen mit den als Zubehér erhélt-
lichen Regelkreiskomponenten:

» Funktionsweise von Regelkreiskom-
ponenten: Messumformer, Stellglie-
der, Regler

» unterschiedliche Signale kennenler-
nen: pneumatisch, elektrisch

» korrekter Anschluss von Regelkreis-
komponenten

» Ubertragungsverhalten von Regel-
kreiskomponenten

» Kalibrierung von Manometern

Beschreibung

m Untersuchung des Ubertragungs-
verhaltens von Stellgliedern und
Messumformern

m Kalibrierung von Regelkreiskom-
ponenten und Messgeraten
durch prazise Messtechnik

m diverse Regelkreiskomponenten
und Messgeréte als Zubehor er-
haltlich

Mit dem Kalibrierstand wird das Uber-
tragungsverhalten von elektrischen und
pneumatischen Regelkreiskomponenten
wie Messumformern und Regelventilen
untersucht werden. Zur Ansteuerung
der einzelnen Regelkreiskomponenten
kdnnen elektrische und pneumatische
Signale erzeugt werden. Prazise Mess-
technik ermdglicht die Erfassung der
Ausgangssignale der Regelkreiskompo-
nenten.

Zur Erzeugung von pneumatischen Si-
gnalen und zur Versorgung der Regel-
kreiskomponenten mit Hilfsenergie ste-
hen zwei Druckregler mit Manometern
zur Verfiigung. Ein héhenverstellbarer
Behéalter mit Niveaurohr und Skala dient
der Einstellung geringer Drucke zur Kali-
brierung von Manometern. Mit den
Druckreglern ist auch die Kalibrierung
mit héheren Dricken méglich.

Fur Regelkreiskomponenten, die eine
elektrische Versorgung als Hilfsenergie
benétigen, steht eine Gleichspannungs-
quelle zur Verfiigung. Gleichstromsigna-
le kbnnen mit zwei Reglern gegeben und
gemessen werden. Zwei Prazisionsma-
nometer ermdglichen die Messung
pneumatischer Ausgangssignale von Re-
gelkreiskomponenten.

Diverse Regelkreiskomponenten wie
Messumformer, Regelventile und Regler
sind als Zubehér erhaéltlich. Sie werden
am Kalibrierstand befestigt und Uber die
mitgelieferten Schlduche und Kabel an-
geschlossen.
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1 Prazisionsmanometer, 2 Regler, 3 Anschluss 230VAC, 4 Anschlusse fur Stromsignale,
5 Gleichspannungsquelle, 6 Druckregler, 7 Halterung fur Regelkreiskomponenten, 8 An-
schluss fur geringe Dricke, 9 Montagerohr fir Regelkreiskomponenten, 10 héhenverstell-

barer Behalter, 11 Niveaurohr mit Skala fur geringe Driicke

lieferbares Zubehor: RT 305.03 Differenzdruck-Messumformer (rechts) und RT 305.05
pneumatisches Regelventil mit elektropneumatischem Stellungsregler (links)
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lieferbares Zubehor: RT 305.07 Thermoelement Typ K und Kalibrator

Spezifikation

[11 Untersuchung des Ubertragungsverhaltens und Ka-
librierung von Regelkreiskomponenten und Messge-
raten

[2] pneumatische und elektrische Signale geben und
messen

[3] 2 Druckregler mit Manometern

[4] hehenverstellbarer Behalter und Skala zur Einstel-
lung geringer Driicke

[5] 2 Regler zum Geben und Messen von Stromsigna-
len

[6] 2 Gleichspannungsquellen zur Versorgung von Re-
gelkreiskomponenten mit Hilfsenergie

[7] 2 Prazisionsmanometer, D=160mm

[8] Regelkreiskomponenten und Messgeréte als Zube-
hér erhaltlich

Technische Daten

2 Druckregler
m 0..1,6bar
m O..6bar

Druckbereich héhenverstellbarer Behalter
m 0..1000mmWS

2 Regler
m je 1 Ausgang: 4..20mA
m je 1 Eingang: 4..20mA

2 Gleichspannungsquellen
m je 24VDC / 2A

Messbereiche
m Druck:
» 0..1,6bar
» O..Bbar

230V, 50Hz, 1 Phase

230V, 60Hz, 1 Phase

120V, 60Hz, 1 Phase
UL/CSA optional

LxBxH: 1000x750x2150mm
Gewicht: ca. 110kg

Fiir den Betrieb erforderlich

Druckluftanschluss: B...8bar

Lieferumfang

Versuchsstand

Satz Kabel

Satz Schlauche

Satz didaktisches Begleitmaterial
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Optionales Zubehor

Messumformer

RT 305.02 Druckmessumformer, elektronisch

RT 305.03 Differenzdruck-Messumformer., elektronisch
RT 305.04 Elektropneumatischer Messumformer
Analoge Druckmessung

RT 305.08 Rohrfedermanometer

RT 305.09 Plattenfedermanometer
Temperaturmessung

RT 305.07 Thermoelement Typ K und Kalibrator
Regelventile

RT 305.05 Pneumatisches Regelventil mit elektropneumatischem Stellungsregler
RT 305.06 Regelventil, elektrisch

Regler

RT 305.01 Regler, elektronisch

Sonstiges Zubehdr

RT 305.10 Werkzeugsatz

HM 150.02 Kalibrieren von Druckmessgeréten
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