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Beschreibung

• Wegmessuhren zur Erfassung

von Verformungen und Verschie-

bungen bei mechanischen Experi-

menten

Dieser Satz von mechanischen Messuh-

ren ermöglicht die genaue Messung me-

chanischer Wege. Durchbiegung oder

Verschiebungen können damit ebenso

erfasst werden wie Abstände.

Die Messuhren werden für viele Versu-

che in den Montagerahmen SE 112 ein-

gesetzt. Mit Hilfe von Schnellspannele-

menten können sie schnell und sicher

angebracht werden. Die Klemmung ge-

stattet zusätzlich einen großzügigen Ver-

stellbereich.

Spezifikation

[1] Erfassung von Weg, Verformung

und Verschiebung bei mechanischen

Experimenten

[2] 2 mechanischen Messuhren

[3] befestigt mit Schnellspannelemen-

ten

[4] optionales Zubehör für die Versuche

SE 110.14, SE 110.16, SE 110.44, 

SE 110.47 und SE 110.48

Technische Daten

2 Messuhren

• Messbereich: 0…25mm

• Messbereich: 0…50mm

• Teilung: 0,01mm

 

Verstellbereich der Klemmung

• 0..100mm

• 0…500mm

Gewicht: ca. 3kg

Lieferumfang

2 Messuhren

2 Schnellspannelemente
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Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen.
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Erforderliches Zubehör

SE 112 Montagerahmen

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

G.U.N.T. Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Telefon (040) 67 08 54-0, Fax (040) 67 08 54-42, Email sales@gunt.de, Web www.gunt.de

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen.

Seite 2/2 - 11.2023

http://www.tcpdf.org

