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Modelo seccionado: chapaleta de retención

Descripción

• modelo seccionado de una chapa-

leta de retención

Los modelos seccionados representa-

dos elementos utilizados usualmente en

los sistemas de abastecimiento de agua

potable y gas, como son válvulas y llaves

de paso y cierre, válvulas de retención o

contadores volumétricos.

Los cortes se han practicado de mane-

ra que se puedan reconocer y entender

perfectamente los detalles constructi-

vos.

Los modelos de esta serie se disponen

en forma didáctica sobre tableros de ex-

hibición o placas base.

El material suministrado incluye en cada

caso una breve descripción y un esque-

ma en sección. Esto permite extender el

uso didáctico de los modelos a ejercicios

de dibujo técnico.

Contenido didáctico/ensayos

• conocer los componentes y su funcio-

namiento

Especificación

[1] modelo seccionado de una chapaleta

de retención

[2] modelo en tablero de exhibición

[3] todas las funciones móviles conteni-

das

Datos técnicos

Chapaleta de retención

• presión nominal: PN16

• conexiones de brida: DN50

• longitudes de instalación: 200mm

• medio de flujo: liquidos, aire comprimi-

do, ácido débil y álcalis

• material: hierro fundido/acero

LxAnxAl: 500x370x400mm

Peso: aprox. 15kg

Volumen de suministro

1 modelo seccionado

1 descripción

1 esquema en sección
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