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Transferencia de calor en los tubos de flujo paralelo

Descripción

• dos elementos calentadores para

diferentes contemplaciones de la

transferencia de calor

• elementos calentadores en para-

lelo al flujo dentro del tubo

El accesorio WL 314.01 amplía el al-

cance del ensayo de WL 314 respecto

al tema: transferencia de calor en el in-

terior del tubo y en el tubo con flujo pa-

ralelo. En este caso se contempla la

transferencia de calor de la pared del tu-

bo al fluido.

El elemento básico de WL 314.01 es

una sección de tubo transparente, equi-

pada con un calefactor anular y una vari-

lla calefactora para diferentes contem-

placiones de la transferencia de calor.

Los elementos calentadores forman jun-

to con la sección de tubo un cambiador

de calor de tubos concéntricos. Con ayu-

da del calefactor anular se estudia la

transferencia de calor de la pared

exterior al interior del tubo. Una varilla

calefactora a lo largo del eje del tubo

permite, sin embargo, la contemplación

de la transferencia de calor de un tubo

interior calefactado al tubo exterior. Los

elementos calentadores están distribui-

dos en el tubo en paralelo al flujo. 

El accesorio se monta dentro del con-

ducto de aire de WL 314 con ayuda de

cierres rápidos. Un soplante en el con-

ducto de aire aspira el aire ambiente y lo

sopla a través de la sección de tubo del

accesorio. De esta manera, el aire es

conducido hacia las superficies de trans-

ferencia mediante convección forzada y

se calienta.

La potencia y la temperatura superficial

de ambos dispositivos de calefacción

eléctricos se mide y se visualiza en el

banco de ensayo de WL 314.

Contenido didáctico/ensayos

• transferencia de calor en el interior del

tubo y alrededor del tubo

• comparación de transferencias de ca-

lor en un calefactor anular y una varilla

calefactora

• contemplación de las relaciones entre

Nusselt, Reynolds y Prandtl

• determinación del coeficiente de trans-

ferencia de calor

• determinación de la velocidad de flujo

Especificación

[1] los elementos calentadores y la sec-

ción de tubo forman un cambiador

de calor de tubos concéntricos

[2] calefactor anular como tubo parcial-

mente calefactado

[3] varilla calefactora como tubo interior

calefactado

[4] elementos calentadores distribuidos

en paralelo al flujo

[5] 2 termopares tipo K: medición en la

superficie de la varilla calefactora y

en la superficie interior del calefac-

tor anular

[6] protección contra sobrecalenta-

miento en WL 314

[7] montaje de los accesorios con cie-

rres rápidos en WL 314

Datos técnicos

Sección de tubo

• Ø 60mm

 

Calefactor anular

• potencia: 220W

• Ø 60mm

• longitud: 30mm

 

Varilla calefactora

• potencia: 250W

• Ø 8mm

• longitud: 130mm

230V, 50Hz, 1 fase

230V, 60Hz, 1 fase

UL/CSA opcional

LxAnxAl: 1050x210x320mm

Peso: aprox. 10kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo

1 material didáctico
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Accesorios necesarios

WL 314 Transferencia de calor convectiva de flujo de aire
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