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Descripción

• probetas de acero para la carga

alternada bajo flexión al equipo de

ensayo WP 140

Este juego de probetas está a la venta

como accesorio para el equipo de ensa-

yo WP 140.

Las probetas tienen secciones transver-

sales circulares. El escalón del eje entre

barra y gorrón de fijación está concebi-

do con diferentes radios de redondeado.

Además los radios se diferencian tam-

bién en la calidad de su superficie. De

este modo se pueden inspeccionar ópti-

mamente las influencias correspondien-

tes de estas características. Para la fija-

ción cada probeta dispone de un gorrón

de fijación.

En el ensayo, se aplica una fuerza simple

sobre la probeta cilíndrica en rotación

que se fija por uno de sus extremos. La

carga de la probeta se corresponde con

la de una viga de flexión fija. En este sen-

tido, la probeta se somete a un esfuerzo

de flexión alternante y se rompe trans-

curridos un determinado número de ci-

clos de carga debido a la fatiga de mate-

riales.

El juego contiene tres barra de probeta

de acero.

Contenido didáctico/ensayos

• con WP 140: resistencia de barras

bajo carga alternante de flexión

• efecto de diferentes radios de redon-

deado y calidades de superficie a la re-

sistencia

Especificación

[1] ensayo de la carga alternada bajo

flexión

[2] 3 probetas en acero C45

[3] 2 radios de redondeo y 2 calidades

de superficie diferentes en el esca-

lón del eje

[4] accesorio para WP 140 Ensayo re-

sistencia a la fatiga

Datos técnicos

3 probetas, acero

• diámetro de vara: Ø 8mm

• longitud total de vara: 146mm

• adios de redondeado: R2 y R0,5

• calidad de superficie de los radios

· Rz4.0

· Rz25

• gorrón de fijación: Ø 12x40mm

Peso: aprox. 250g

Volumen de suministro

1 juego de probetas
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Accesorios necesarios

WP 140 Ensayo resistencia a la fatiga
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