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HAMBURG

WP 300.25
Probetas de traccion planas, juego de 4, Al, Cu, St, CuZn

Contenido didactico/ensayos

m conjunto WP 300.14: ensayos de trac-

cion con probetas de traccion planas 'y
@ @ e @ diferentes materiales en el equipo de
ensayos WP 300
Especificacion
@ & & @
(1]

[2] 4 probetas de aluminio, cobre, latén,
acero

[3] probetas segun DIN 50125,
forma E

[4] accesorio para elemento tensor
WP 300.14

praobetas de traccién planas para en-
5] accesorio para WP 300 Ensayo de

sayos de traccion
F materiales, 20kN

—

Datos técnicos

4 praobetas de traccién segin

DIN 50125, forma E

m LxAnxAl: 144x45x1,5mm

m seccion transversal: 12,5x1,5mm

m |longitud de ensayo: 25mm

m longitud total de las probetas: 144mm
m material: Al, Cu, St, CuZn

Peso: aprox. 100g

Volumen de suministro

e

1  juego de probetas (4 piezas)

Descripcion

m probetas de traccién con seccion En el ensayo de traccion se genera un

transversal rectangular segtn estado de tension axial en la probeta se
DIN 50125, forma E origina mediante una carga longitudinal
m conjunto WP 300.14 como acce- externa. En la seccion transversal de
sorio para el equipo de ensayos prueba de la probeta se produce una
WP 300 distribucién normal uniforme de la ten-
sién. Para determinar la solidez del ma-
Este juego de probetas esta a la venta terial, se aumenta lenta y continuamen-
como accesorio para el equipo de ensa- te la carga de la probeta hasta que se

yo WP 300. Las probetas corresponden  rompa.

a las fijaciones del DIN 50125, forma E

y tienen una seccién transversal rectan- El juego contiene respectivamente una
gular. Para marcar la longitud de ensayo  probeta de traccion de aluminio, de co-
hay colocados dos puntos granulados en  bre, de latén y otra de acero.

los vastagos.

La probeta se monta en el elemento ten-
sor del WP 300.14. Para sujetarlas, lle-
van a ambos lados una base ensancha-
da con la que pueden colgarse del ele-
mento tensor. El dispositivo resultante
se sujeta en el drea de traccion del

WP 310 entre el travesafio superior y el
cabezal transversal.
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HAMBURG

WP 300.25

Probetas de traccion planas, juego de 4, Al, Cu, St, CuZn
Accesorios necesarios

WP 300 Ensayo de materiales, 20kN
WP 300.14 Elemento tensor para probetas de traccién, plano
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