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Beschreibung

• Druckproben aus Gips

Dieser Satz von Proben ist als Zubehör

für das Versuchsgerät WP 300 erhält-

lich. Die Druckprobe wird zwischen

Querhaupt und unterer Traverse von 

WP 300 befestigt.

Im Versuch wird in der geometrisch

festgelegten Probe ein einachsiger

Spannungszustand erzeugt. Dieser

Spannungszustand wird durch eine äu-

ßere Belastung der Probe in Längsrich-

tung über eine Druckkraft hervorgeru-

fen.

Im Prüfquerschnitt der Probe herrscht

dann eine gleichmäßige Normalspan-

nungsverteilung. Um die Festigkeit des

Werkstoffes zu ermitteln, wird die Belas-

tung der Probe langsam und stetig ge-

steigert, bis zum Bruch. 

Der Satz enthält vier Proben aus Gips.

Lerninhalte / Übungen

• Druckversuche am Versuchsgerät

WP 300

Spezifikation

[1] Druckproben für Druckversuche

[2] 4 Proben aus Gips

[3] Zubehör für WP 300 Werkstoffprü-

fung, 20kN

Technische Daten

4 Druckproben

• Probendurchmesser: 10mm

• Probengesamtlänge: 10mm

• Werkstoff: Gips

Gewicht: ca. 25g

Lieferumfang

1 Satz Proben (4 Stück)
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Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen.
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Erforderliches Zubehör

WP 300 Werkstoffprüfung, 20kN
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