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Descripción

• probetas de compresión de ma-

dera

Este juego de probetas está a la venta

como accesorio para el equipo de ensa-

yo WP 300. La probeta se fija entre la

cruceta y la traviesa inferior del

WP 300.

En el ensayo de compresión se genera

un estado de tensión axial en una probe-

ta de material geométricamente deter-

minada. Este estado de tensión se origi-

na mediante una carga longitudinal ex-

terna de la probeta a través de una fuer-

za de compresión.

En la sección transversal de prueba de

la probeta de la probeta se produce una

distribución normal uniforme de la ten-

sión. Para determinar la solidez del ma-

terial, se aumenta lenta y continuamen-

te la carga de la probeta hasta que se

rompa.

El juego contiene cuatro probetas de

compresión de madera.

Contenido didáctico/ensayos

• ensayos de compresión en el equipo

de ensayos WP 300

Especificación

[1] probetas de compresión para ensa-

yos de compresión

[2] 4 probetas de madera

[3] accesorio para WP 300 Ensayo de

materiales, 20kN

Datos técnicos

4 probetas de compresión

• diámetro de probeta: 10mm

• longitud total de las probetas: 10mm

• material: madera

Peso: aprox. 25g

Volumen de suministro

1 juego de probetas (4 piezas)
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Accesorios necesarios

WP 300 Ensayo de materiales, 20kN
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