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Beschreibung

• V-Proben als Zubehör für das

Versuchsgerät WP 400

Dieser Satz von V-Proben ist als Zube-

hör für das Versuchsgerät WP 400 er-

hältlich. Beim Kerbschlagbiegeversuch

wird die gekerbte Probe, deren beide En-

den an einem Auflager anliegen, durch

einen Hammerschlag zerbrochen oder

verbogen und durch die Auflager gezo-

gen. Der Widerstand der Probe gegen

diese Belastung erlaubt Rückschlüsse

auf die Kerbschlagzähigkeit des Werk-

stoffes.

Der Satz enthält zehn V-Proben aus Bau-

stahl.

Lerninhalte / Übungen

• zusammen mit WP 400

· Bestimmung der Kerbschlagarbeit

· Bestimmung der Kerbschlagzähig-

keit

· Beurteilung der Bruchflächengestalt

· Aufnahme eines Kerbschlagarbeit-

Temperatur-Diagramms

Spezifikation

[1] Proben für Kerbschlagbiegeversu-

che nach dem Charpy-Prinzip

[2] 10 Proben aus Baustahl, Form V

[3] Zubehör für WP 400 Kerbschlagbie-

geversuch, 25Nm

Technische Daten

10 Kerbschlagbiegeproben

• Form: V

• LxBxH: 55x5x10mm

• Winkel: 90°

• Kerbgrund: 5x7mm

• Kerbradius: 0,25mm

• Werkstoff: Baustahl

Gewicht: ca. 250g

Lieferumfang

1 Satz Proben (10 Stück)
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Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen.
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Erforderliches Zubehör

WP 400 Kerbschlagbiegeversuch, 25Nm
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