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Description

• montage sans fil d’une poutre

cantilever avec des accessoires

intelligents et communicants

• essais avec différentes positions

de supports et de charges

• identification automatique dans le

logiciel GUNT et attribution des

supports et des accessoires,

par ex. charges

La poutre cantilever est une poutre arti-

culée avec plusieurs appuis, surtout utili-

sée dans la construction de ponts. Pour

tenir compte des charges mobiles lors

de la conception, on détermine ce que

l’on appelle les lignes d’influence. Les

lignes d’influence décrivent les réactions

statiques à une charge mobile, par

exemple les réactions internes de la

poutre ou les réactions d’appui.

Le SE 200.07 permet, en association

avec d’autres accessoires de la MEC

Line, le montage expérimental intelligent

et assisté numériquement d’une poutre

cantilever. L’essai comprend une poutre

cantilever composée de deux bras avec

chacun un appui intelligent et une poutre

de suspension insérée. Des appuis et

des charges sont disponibles comme

accessoires intelligents. Le dispositif

d’essai est monté dans le bâti de mon-

tage SE 200. La transmission des don-

nées et l’alimentation électrique des

composants intelligents s’effectuent di-

rectement et sans fil par le bâti de mon-

tage en acier inoxydable. Le système à

clic assure un enclenchement facile des

composants.

Chaque bras dispose de deux positions

de support et d’un logement pour l’ap-

pui. La poutre de suspension est posée

par montage rotulé sur les deux bras

porteurs du bras. La voie de roulement

peut être chargée à 13 positions avec

des charges individuelles ou des

charges linéaires, ainsi qu’au centre

avec une charge verticale. Lors d’essais,

les forces sur les appuis, les supports et

les charges sont mesurées et représen-

tées sous forme de valeurs de mesure

aussi bien directement sur les compo-

sants intelligents que dans le logiciel 

GUNT. Les lignes d’influence sont déter-

minées par des mesures d’une charge

mobile. La détection exacte de la posi-

tion des charges sur la voie de roule-

ment se fait à l’aide d’un code binaire

(code Gray).

Le logiciel GUNT identifie la position et

l’emplacement des charges utilisées et

réagit dynamiquement aux modifica-

tions. La visualisation dans le logiciel cor-

respond à la poutre cantilever réelle-

ment construite. L’évaluation des va-

leurs de mesure se fait en temps réel.

Contenu didactique/essais

• familiarisation avec la poutre cantilever

• utilisation de la méthode des sections

et des conditions d’équilibre de la sta-

tique pour calculer les forces d’appui

pour

· charge ponctuelle

· charge linéaire

· charge mobile

• détermination des réactions internes

sous charge statique

· courbe des efforts tranchants

· courbe des moments de flexion

• détermination des lignes d’influence

sous charge mobile

• comparaison des réactions d’appui cal-

culées et mesurées pour la charge sta-

tique et la charge mobile

• combinaison possible des accessoires

de la MEC Line de façon modulaire

pour les montages et les extensions

des essais

 

GUNT Media Center, développement des

compétences numériques

• acquisition d’informations sur des ré-

seaux numériques

• cours d’apprentissage en ligne avec

connaissances de base, présentation

détaillée du déroulement des essais et

animations parlantes

• succès d’apprentissage assuré grâce

aux feuilles de travail numériques
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1 logement pour l’appui, 2 socle, 3 supports mobiles avec mesure de la force, 4 logement

alternative pour le support, 5 logement pour la charge verticale, 6 voie de roulement avec

13 positions pour 5 charges max, 7 appui SE 200.21, 8 bâti de montage SE 200

Capture d’écran du logiciel GUNT avec les forces d’appui et spécifiques mesurées et les

charges appliquées

Exemple de montage: 1 bâti de montage SE 200, 2 appui SE 200.21, 3 charge verticale 

SE 200.24, 4 charge SE 200.25, 5 poutre cantilever

Spécification

[1] étude des lignes d’influence dans la poutre cantile-

ver déterminée statiquement sous différentes appli-

cations d’une charge

[2] montage de l’ensemble du dispositif d’essai dans le

bâti de montage SE 200

[3] système à clic pour un montage expérimental

simple et rapide sans câblage

[4] poutre cantilever composée de deux bras et d’une

poutre de suspension

[5] poutre de suspension rotulée sur les bras

[6] supports intelligents et communicants avec me-

sure de la force

[7] deux positions de support par bras, identification et

affectation automatiques dans le logiciel GUNT

[8] application d’une charge de la poutre avec charges

individuelles en option (également comme charge

mobile), charge linéaire, charge verticale

[9] tous les composants sont disposés de manière

claire et bien protégés dans un système de range-

ment

[10] identification automatique et détection exacte de la

position des charges sur la voie de roulement à

l’aide d’un code binaire (code Gray)

[11] affichage des valeurs de mesure et représentation

optique des forces dans le logiciel GUNT

[12] logiciel GUNT via USB sous Windows 11

[13] matériel didactique multimédia numérique en ligne

dans le GUNT Media Center: cours d’apprentissage

en ligne, feuilles de travail

Caractéristiques techniques

Sections de pont

• 2 bras

· respectivement 5 logements chacun pour le posi-

tionnement de charges

• 1 poutre de suspension

· 3 logements pour le positionnement de charges

· 1 logement pour la charge verticale

 

Longueur de la voie de roulement: 761mm

Lxlxh: 800x600x200mm (système de rangement)

Poids: env. 19kg (total)

Nécessaire pr le fonctionnement

Accessoires de la série GUNT MEC Line, PC avec Win-

dows recommandé

Liste de livraison

1 poutre cantilever

1 logiciel GUNT

1 documentation didactique

1 accès en ligne au GUNT Media Center

1 système de rangement avec mousse de protection
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Accessoires requis

SE 200 MEC - Frame numérique & intelligent

2x

SE 200.21 MEC - Appui

min. 1, max. 2

SE 200.25 MEC - Charge

Accessoires en option

max. 1

SE 200.24 MEC - Charge verticale

max. 1

SE 200.26 MEC - Charge linéaire
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