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Description

• montage sans fil d’un dispositif

de flambage avec des acces-

soires intelligents et communi-

cants

• barres d’essai en acier inoxydable

• différents types d’appui pour les

barres d’essai: libre, rotulé et en-

castré

• système à clic pour un montage

et une modification faciles

• identification automatique dans le

logiciel GUNT

Les colonnes et les support sont utilisés

comme structures porteuses dans les

constructions ou les machines. La

conception et le contrôle des structures

porteuses comprennent non seulement

la force de compression à absorber,

mais aussi la stabilité. En mécanique

technique, la perte de stabilité est appe-

lée flambage.

Le SE 200.08 permet, en association

avec d’autres accessoires de la MEC

Line, le montage expérimental intelligent

et assisté numériquement d’un dispositif

de flambage. L’essai comprend un dispo-

sitif de serrage pour les barres d’essai

avec un mécanisme à levier. Une unité

de charge, un appui et un dispositif de

mesure de la distance sont disponibles

comme accessoires intelligents.

Le dispositif d’essai est monté dans le

bâti de montage SE 200. La transmis-

sion des données et l’alimentation élec-

trique des composants intelligents s’ef-

fectuent directement et sans fil par le

bâti de montage en acier inoxydable. Le

système à clic assure un enclenche-

ment facile des composants.

L’essai porte sur le comportement au

flambage des barres d’essai sous l’in-

fluence de différents types d’appui: libre,

rotulé et encastré. L’application d’une

charge des barres d’essai se fait avec

l’unité de charge SE 200.22. Les forces

et les déviations mesurées sont affi-

chées directement sur les composants

intelligents et dans le logiciel GUNT sous

forme de valeur de mesure. Les forces

antagonistes de l’application d’une

charge qui apparaissent sont absorbées

par un support séparé. Les 4 cas d’Eu-

ler sont représentés.

Le logiciel GUNT identifie les compo-

sants utilisés et réagit dynamiquement

aux modifications. L’évaluation des va-

leurs de mesure se fait en temps réel.

Les composants sont disposés de ma-

nière ordonnée et bien protégés dans

un système de rangement.

Contenu didactique/essais

• étude du comportement au flambage

sous l’influence de différents appuis

• vérification de la théorie d’Euler: flam-

bement sur des barres élastiques

• calcul de l’effort de flambement atten-

du à l’aide des formules d’Euler

• mesure de la force et de la déviation

• combinaison possible des accessoires

de la MEC Line de façon modulaire

pour les montages et les extensions

des essais

 

GUNT Media Center, développement des

compétences numériques

• acquisition d’informations sur des ré-

seaux numériques

• cours d’apprentissage en ligne avec

connaissances de base, présentation

détaillée du déroulement des essais et

animations parlantes

• succès d’apprentissage assuré grâce

aux feuilles de travail numériques
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1 logement pour l’appui, 2 support, 3 barre d’essai, 4 appui, 5 logement inférieure pour la

barre d’essai, 6 logement pour l’unité de charge, 7 bras de levier, 8 logement supérieure

pour la barre d’essai

Capture d’écran du logiciel GUNT avec affichage des forces et des déviations mesurées

Exemple de montage: 1 bâti de montage SE 200, 2 appui SE 200.21, 3 dispositif de flam-

bage avec barre d’essai SE 200.08, 4 mesure de la distance SE 200.23, 5 unité de charge

SE 200.22

Spécification

[1] mesure des efforts de flambement et des dévia-

tions sur des barres d’essai pour les 4 cas d’Euler

[2] rapport de transmission élevé pour une large

gamme d’essais (1:11)

[3] barres d’essai à montage libre, rotulé ou encastré

[4] montage de l’ensemble du dispositif d’essai dans le

bâti de montage SE 200

[5] système à clic pour un montage expérimental

simple et rapide sans câblage

[6] unité de charge, appui et mesure de la distance dis-

ponibles comme accessoires

[7] identification automatique et attribution des acces-

soires pendant le montage et la réalisation de l’es-

sai

[8] affichage des valeurs de mesure directement sur

les composants intelligents et dans le logiciel GUNT

[9] logiciel GUNT via USB sous Windows 11

[10] matériel didactique multimédia numérique en ligne

dans le GUNT Media Center: cours d’apprentissage

en ligne, feuilles de travail

Caractéristiques techniques

Bras de levier

• rapport de transmission: 1:11

• force maximale: 2kN

 

Barres d’essai

• coupes transversales: 25x3mm

• matériau: acier inoxydable

• appui: libre, rotulé, encastré

Lxlxh: 800x600x200mm (système de rangement)

Poids: env. 20kg (total)

Nécessaire pr le fonctionnement

Accessoires de la série GUNT MEC Line, PC avec Win-

dows recommandé

Liste de livraison

1 dispositif de flambage

1 jeu de barres d’essai

1 logiciel GUNT

1 documentation didactique

1 accès en ligne au GUNT Media Center

1 système de rangement avec mousse de protection
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Accessoires requis

SE 200 MEC - Frame numérique & intelligent

1x

SE 200.21 MEC - Appui

1x

SE 200.22 MEC - Unité de charge

1x

SE 200.23 MEC - Mesure de la distance
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