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Descripción

• componente inteligente con capaci-

dad de comunicación para la medi-

ción de la distancia

• conexión de tipo Plug&Play: cone-

xión inalámbrica y digital de los

componentes; identificación auto-

mática de posición y orientación

• determinación automática de la di-

rección de medición

Para registrar las cargas de los montajes

experimentales de la serie MEC Line, se

miden los esfuerzos, los momentos y los

desplazamientos con ayuda del correspon-

diente accesorio. El presente accesorio pa-

ra la medición de la distancia permite re-

gistrar los desplazamientos. La medición

de la distancia SE 200.23 se puede utilizar

para realizar diferentes ensayos en combi-

nación con otros accesorios y se incluye

dentro de los componentes inteligentes

con capacidad de comunicación. La medi-

ción de la distancia se puede fijar libremen-

te en el bastidor de montaje SE 200 me-

diante un cierre rápido tanto en

horizontal como en vertical. La transferen-

cia de datos y el suministro de energía de

los componentes inteligentes se realiza di-

rectamente de forma inalámbrica a través

del bastidor de montaje.

La medición de la distancia está equipada

con un módulo electrónico. En los ensayos,

se mide la distancia y se representa direc-

tamente en la medición de la distancia, así

como en el software GUNT, a modo de va-

lor de medición. La dirección de medición

se determina por medio de la medición de

ángulos integrada. El brazo articulado de

gran alcance permite realizar una amplia

gama de mediciones.

El software GUNT identifica la posición y la

dirección de la medición de la distancia co-

locada y reacciona de manera dinámica

ante los cambios. El ajuste de la posición

en el software GUNT se realiza mediante

la función de «arrastrar y soltar». La eva-

luación de los valores de medición se reali-

za en tiempo real.

Especificación

[1] componente inteligente con capacidad

de comunicación: medición de la dis-

tancia con módulo electrónico para el

registro de datos y la representación

de los valores de medición

[2] ajuste de la posición en el software 

GUNT a través de la función de «arras-

trar y soltar»

[3] ajuste automático del ángulo depen-

diendo de la tarea de medición

[4] se puede montar en horizontal y en

vertical por medio del sistema de clic

[5] cierre rápido para un montaje rápido y

seguro en el bastidor de montaje 

SE 200 sin necesidad de utilizar ca-

bles

[6] identificación y asignación automáticas

de las mediciones de la distancia du-

rante el montaje y durante la realiza-

ción del ensayo

[7] medición de las distancias y determi-

nación automática de la dirección de

medición

[8] indicación de los valores de medición

directamente en la medición de la dis-

tancia y en el correspondiente softwa-

re GUNT

[9] la medición de la distancia se encuen-

tra claramente dispuesta y bien prote-

gida dentro de un sistema de almace-

namiento

Datos técnicos

Longitudes:

• extremo largo: 175mm

• extremo corto: 2x130mm

• cabezal de medición: 150mm

Rangos de medición

• longitud: 0…25mm

• ángulo: 0…360°

LxAnxAl: 600x400x200mm (sistema de al-

macenamiento)

Peso: aprox. 3,5kg (todo)

Necesario para el funcionamiento

Accesorios de la serie GUNT MEC Line

Volumen de suministro

1 medición de la distancia

1 sistema de almacenamiento con es-

puma de embalaje
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Accesorios necesarios

SE 200 MEC - Frame digital & inteligente

SE 200.01 MEC - Esfuerzos en las celosías
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