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Kit de montaje: bomba centrífuga

La ilustración muestra el dispositivo y el GUNT Media Center, tablet no incluida

Descripción

• amplia gama de oportunidades de

aprendizaje con problemáticas in-

terdisciplinarias

• parte integrante de la GUNT

Practice Line para montaje, man-

tenimiento y reparación

• material didáctico multimedia en

la memoria USB y en línea del 

GUNT Media Center: 3D-PDF, ar-

chivos DXF/STEP, vídeos

Las bombas centrífugas pertenecen al

grupo de las bombas rotodinámicas y

funcionan mediante aspiración normal.

Ellas son ampliamente utilizadas, tienen

una forma compacta y su estructura es

relativamente sencilla. El fluido de traba-

jo es impulsada por fuerzas centrífugas

que se originan por el movimiento gira-

torio del rodete de la bomba. 

El kit MT 130 forma parte de la línea 

GUNT Practice Line para el montaje,

mantenimiento y reparación, que ha sido

concebida especialmente para la forma-

ción en escuelas profesionales y centros

de formación de empresas. La estrecha

relación entre los contenidos de apren-

dizaje teóricos y prácticos es evidente.

El montaje y desmontaje se puede reali-

zar con facilidad en el tiempo que se tie-

ne a disposición en las unidades didácti-

cas normales. Para estos trabajos sólo

se necesitan herramientas sencillas que

están incluidas en el volumen de sumi-

nistro. Los asientos de la bomba centrí-

fuga están diseñados de tal manera que

todo el montaje se puede realizar a

mano.

El material didáctico multimedia propor-

ciona amplia información técnica, que

constituye la base para la estructura-

ción de la enseñanza. La parte funda-

mental del material didáctico es un com-

pleto juego de dibujos técnicos en forma

de archivo con listas de piezas, dibujos

de los componentes, esquemas de des-

piece, dibujo para el montaje y dibujos en

3D. Todos los dibujos se han ejecutado

conforme a las normas y están acota-

dos de forma apropiada para su fabrica-

ción. El juego de dibujos se compone de

archivos DXF, STEP y PDF. A su vez se

proporciona vídeos de montaje. Todos

los términos están bilingües en español

e inglés. Los archivos también están dis-

ponibles de forma gratuita en línea en el 

GUNT Media Center. 

La bomba centrífuga desmontada con

un conjunto de piezas pequeñas y 2 dis-

positivos de montaje se suministra en

un sistema de almacenamiento estable

con goma espuma. El rodador de trans-

porte MT 120.02 o la carretilla 

MT 120.01 son adecuados para el

transporte cómodo del kit de montaje.

Contenido didáctico/ensayos

• funcionamiento y estructura de una

bomba centrífuga de montaje

• montaje y desmontaje, también con fi-

nes de mantenimiento y reparación

• leer y entender dibujos técnicos en el

sistema anglosajón de medidas (archi-

vos PDF, DXF y STEP)

• familiarizarse con diferentes elemen-

tos de la máquina: rodete, sello mecá-

nico

• familiarizarse con ayudas de montaje y

dispositivos

• crear programas para la impresión en

3D y el mecanizado CNC
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Dibujo seccional transparente de la bomba centrífuga montada

Captura de pantalla del GUNT Media Center

Esquema de despiece disponible en el GUNT Media Center

Especificación

[1] kit de montaje de una bomba centrífuga de aspira-

ción normal, monoetapa, con caja espiral

[2] componente de la GUNT Practice Line para prácti-

cas de montaje, mantenimiento y reparación

[3] bomba centrífuga desmontada con conjunto de pie-

zas pequeñas y dispositivos de montaje, suministra-

da en un sistema de almacenamiento estable con

goma espuma

[4] bomba según EN 733

[5] rodete de bomba cerrado, con 5 álabes móviles,

concebido para líquidos puros

[6] estanqueización del eje de la bomba con sello me-

cánico

[7] material didáctico multimedia: PDF, archivos 

CAD/STEP, vídeos

[8] acceso en línea al GUNT Media Center

Datos técnicos

Bomba centrífuga monoetapa

• consumo de potencia: máx 3kW

• altura de elevación máx.: 25m

• número de revoluciones: 2900min

-1

• empalme de aspiración: DN50

• empalme de descarga: DN32

• diámetro del rodete: 142mm

• caja y rodete de fundición gris

LxAnxAl: 600x400x945mm (sistema de almacenamien-

to)

Peso: aprox. 32kg

Necesario para el funcionamiento

PC o acceso en línea recomendado

Volumen de suministro

1 kit

1 juego de herramientas

1 juego de dispositivos de montaje

1 juego de piezas de recambio

4x sistema de almacenamiento con espuma de emba-

laje

1 material didáctico: descripción técnica del sistema,

juego completo de dibujos técnicos con listas de

piezas (PDF, DXF, STEP), descripción de las secuen-

cias de montaje y desmontaje, vídeos de montaje,

acceso en línea al GUNT Media Center
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Accesorios opcionales

MT 120.01 Carretilla

MT 120.02 Base con ruedas

HM 700.17 Modelo seccionado: bomba centrífuga
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