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Modèle en coupe: vanne d'inversion 4 voies

Description

• modèle en coupe d’une vanne d’in-

version industrielle à 4 voies

La vanne d’inversion à 4 voies permet

une inversion du circuit dans une instal-

lation frigorifique, et donc un système de

dégivrage. L’inversion du sens d’écoule-

ment fait que l’évaporateur devient un

condenseur pendant le processus de dé-

givrage.

Les modèles en coupe montrent les élé-

ments courants du génie frigorifique,

tels que compresseurs, soupapes, sé-

cheurs et réservoirs sur la ligne d’aspi-

ration. Les coupes sont conçues de

sorte que les détails de conception sont

facilement reconnaissables.

Les modèles plus grands sont montés

de manière claire sur une plaque de

base. Deux poignées facilitent le trans-

port.

Contenu didactique/essais

• mode de fonctionnement et concep-

tion d’une vanne d’inversion industrielle

à 4 voies

Spécification

[1] modèle en coupe d’une vanne d’in-

version à 4 voies

Caractéristiques techniques

Raccord

• côté refoulement: Ø 8mm

• côté aspiration: Ø 12,85mm

• poids: 0,35kg

 

Max. pression de service

• 34bar

Différence de pression max. pour

l’inversion

• 27,5bar

Différence de pression min. pour

l’inversion

• 1bar

Température de gaz de refoulement

max. à l’entrée de la vanne

• 122°C

Caractéristiques en kW pour R22

• 3,5 max./1,7 min.

 

Bobine d’induction

• tension: 230V

• fréquence: 50Hz

• puissance: 1W

Liste de livraison

1 modèle en coupe

1 description
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