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Beschreibung

• Strömung unter einem Plan-

schütz

Planschütze gehören zu den bewegli-

chen Kontrollbauwerken und werden un-

terströmt. Ein Planschütz ist eine senk-

rechte Wand, die im strömenden Gerin-

ne einen Aufstau verursacht. Planschüt-

ze werden oft verwendet, um bei

schwankendem Abfluss eine Mindestab-

flusstiefe des Oberwassers sicherzustel-

len, z.B. für Schifffahrt.

Die Schützöffnung des Planschützes 

HM 163.29 und damit der Ausfluss un-

ter dem Schütz kann manuell mit einem

Handrad eingestellt werden.

Lerninhalte / Übungen

• vollkommener (freier) Ausfluss unter

einem Planschütz

• unvollkommener (rückgestauter) Aus-

fluss unter einem Planschütz

• Beobachtung der Strahlkontraktion

(Vena Contracta)

• Beobachtung von Wechselsprüngen

im Unterwasser

Spezifikation

[1] Planschütz zum Einbau in die Ver-

suchsrinne HM 163

[2] Planschütz mit Dichtlippen an den

Seiten

[3] Höhenverstellung über Handrad

[4] Skala zum Ablesen der Höhe der

Schützöffnung

Technische Daten

Schütz

• Wehrplatte aus PVC

• Höhenverstellung: 0…150mm

LxBxH: 470x263x760mm

Gewicht: ca. 6kg

Lieferumfang

1 Planschütz

1 Satz Zubehör

1 Anleitung

G.U.N.T. Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, D-22885 Barsbüttel, Telefon (040) 67 08 54-0, Fax (040) 67 08 54-42, Email sales@gunt.de, Web www.gunt.de

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne Ankündigung vorzunehmen.
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Erforderliches Zubehör

HM 162 Versuchsrinne 309x450mm
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