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CE 715.01

Generador de vapor eléctrica 12kW

Descripción

• generador de vapor calentado

por electricidad

• tiempo de calentamiento breve

• modo de funcionamiento total-

mente automático

Junto con la máquina de vapor 

CE 715.01 ha sido comprobado y auto-

rizado. El funcionamiento es totalmente

automático. El breve tiempo de calenta-

miento hasta la emisión de vapor permi-

te realizar ensayos elaborados en poco

tiempo.

Un equipo de seguridad completo garan-

tiza un funcionamiento seguro.

Especificación

[1] generacion de vapor

[2] dispositivo de calefacción eléctrico

[3] equipo de seguridad completo

Datos técnicos

Dispositivo de calefacción

• potencia calorífica: 12,6kW

 

Generador de vapor

• capacidad de producción de vapor:

13kg/h

• presión de servicio: 3…7bar

• presión máx.: 7bar

400V, 50Hz, 3 fases

230V, 60Hz, 3 fases

400V, 60Hz, 3 fases

LxAnxAl: 680x690x1990mm

Peso: aprox. 147kg

Necesario para el funcionamiento

desagüe

Volumen de suministro

1 generador de vapor

1 juego de mangueras

1 manual
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Accesorios opcionales

CE 715 Evaporación en película ascendente

CE 640 Producción biotecnológica de etanol

CE 610 Comparación de columnas de rectificación

ET 851 Turbina de vapor axial
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