Tratamiento fisico/quimico de aguas

CE586
Precipitacion y floculacion

Con este equipo puede demostrar la precipitacion y floculaciéon en funcionamiento continuo vy, por tanto, bajo con-
diciones muy realistas. Este proceso se divide en tres etapas: precipitacion, floculacién y sedimentacion. Todos los
componentes necesarios estan dispuestos claramente en el banco de ensayos. Para producir y transportar el agua
bruta dispone de una unidad de alimentacién separada con un gran depoésito de alimentacion.

Precipitacion Floculacién Sedimentacién

depébsito de alimentacion para
agua bruta
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@ depésito de floculacion

El decantador lamelar

E depésito para agua depurada

@ bombas dosificadoras para
sustancias auxiliares

armario de distribucion con
gran esquema de proceso

instrumento de medicion de
conductividad

| Unidad de alimentacién

Con este equipo
recibird también el completo
material didactico.

Al producto:

HAMBURG

ElI CE 586 se utiliza con éxito en muchas
escuelas superiores como, p. €j.,
en la British University en Egipto (Cairo).
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| Banco de ensayos |

E Contenidos didacticos

influencia del pH en la precipitacion

establecimiento de un estado de funcionamiento
estable

determinacion de las cantidades de dosificacion

necesarias de excipientes

modo de funcionamiento de un decantador lamelar



https://www.gunt.de/es/productos/ingenieria-de-procesos/tratamiento-de-aguas/tratamiento-de-aguas-fisico-quimico/precipitacion-y-floculacion/083.58600/ce586/glct-1:pa-150:ca-256:pr-62?sccsf=1
https://youtu.be/yOKh9ly2oTc

