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Hydrologische Untersuchungen werden im Zusammenhang mit
dem Entwurf, Bau und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen
sowie wasserwirtschaftlichen Aufgaben durchgeflihrt. Themen
wie Versickerung und Stromung des Wassers im Boden sowie
die Nutzung von Grundwasservorkommen stehen hier im Vor-
dergrund.

Mit diesem Gerat kénnen Sie Sicker- und Grundwasserstro-
mungen nach Niederschldgen untersuchen. Insbesondere
Durchlassigkeit und Speichervermdgen von Bdden lassen sich
gut beobachten. Viele einstellbare Parameter ermdglichen ein
umfangreiches Versuchsspektrum.

Beregnungsvorrichtung mit Disen zur realistischen Simulation von 19 Rohrmanometer ermdglichen eine sehr detaillierte Messung des Grundwasser-
Niederschlagen. spiegels.

Um Grundwasserstromung darzustellen, erfolgt der Wasserzulauf in
den Versuchsbehalter Uber zwei seitliche Kammern. Zur Untersuchung
von Niederschlagen ist eine Beregnungsvorrichtung vorhanden. Fir die
Untersuchung verschiedener Entwasserungen stehen zwei Brunnen mit
Siebrohren oder die beiden seitlichen Kammern mit Drainagesieben zur
Verfugung. Am Boden des Versuchsbehalters befinden sich 19 Anschlisse
zur Messung der Grundwasserstande, die an Rohrmanometern angezeigt
werden.

Selbstverstandlich erhalten Sie auch zu diesem Gerat umfangreiches
didaktisches Begleitmaterial. Eine detaillierte Beschreibung ausgewahl-
ter Versuche ermdglicht es lhnen, das Gerat schnell in Ihren Unterricht
zu integrieren.
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