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Accessoires pour WP 120

Le WP 120 comporte les barres d’essai suivantes:

Barre rotulée aux deux bouts
Section: 20x4mm
Longueur de barre: 350, 500, 600, 650, 700mm
Matériau: acier

Barre rotulée aux deux bouts
Section: 25x6mm
Longueur de barre: 600mm
Matériau: Al, CuZn, Cu

Barre rotulée aux deux bouts
Section: 25x10mm, longueur de barre: 600mm
Matériau: plastique renforcé de fi bres de verre

Barre encastrée – rotulée
Section: 20x4mm, longueur de barre: 650mm
Matériau: acier

Barre encastrée – encastrée
Section: 20x4mm, longueur de barre: 650mm
Matériau: acier

Le jeu complémentaire WP 120.01 comporte les barres d’essai suivantes:

Barre rotulée aux deux bouts
Section: 25x6mm
Longueur de barre: 500mm
Excentricité: 0mm, 1mm, 3mm
Matériau: Al0mm 1mm 3mm

Barre rotulée aux deux bouts
Section: 40x6mm, longueur de barre: 500mm
Matériau: Al

Barre rotulée aux deux bouts
Section: 20x10x2mm, longueur de barre: 700mm
Matériau: Al

Barre rotulée aux deux bouts
Section: 25x10mm, longueur de barre: 700mm
Matériau: plastique renforcé de fi bres de verre

Barre rotulée aux deux bouts
Section: D = 15x2mm, longueur de barre: 700mm
Matériau: Al

Barre rotulée aux deux bouts
Section: D = 14mm, longueur de barre: 700mm
Matériau: Al

Barre rotulée aux deux bouts
Section: D = 16x2mm, D = 20x1,5mm
Longueur de barre: 700mm
Matériau: PVC
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