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Komponenten im Kältekreislauf Versuchsgeräte von GUNT zeigen die Funktion der Komponenten im Kältemittelkreislauf und deren Wechselwirkung zueinan-
der. Verschiedene Bauarten der Hauptkomponenten, wie Verdichter, Verdampfer und Verfl üssiger sowie Primär- und Sekun-
därregler werden untersucht und typische Kenngrößen bestimmt. Funktionsweisen von Rohrleitungen, die neben gasförmigem 
und fl üssigem Kältemittel auch Schmierstoff fördern, werden ebenso untersucht.

Technische Animationen wie Schnittmodelle sind hervorragend zur Darstellung von Prozessen und Funktionen geeignet. 
GUNT verwendet für die Schnittmodelle aktuelle Originalbauteile. Bewegungs- und Schaltfunktionen bleiben erhalten. Die 
Schnitte sind so gelegt, dass die konstruktiven Einzelheiten gut erkannt werden. Zum Lieferumfang gehören jeweils eine Kurz -
beschreibung und eine Schnittzeichnung. Damit kann der didaktische Einsatz der Modelle auf Übungen zum technischen Zeich-
nen erweitert werden.

Die größeren Modelle sind anschaulich auf einer Grundplatte montiert. Zwei Handgriffe erleichtern den Transport.

Montageübungen, Störungssuche, Wartung bieten Auszubildenden einen besonders hohen Praxisbezug und unterstützt mit 
didaktischem Gesamtkonzept beim Erlernen handwerklicher Arbeiten an Kälteanlagen. Dabei geht es um das Planen, Ausführen 
und Überprüfen von Vorgängen.
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